
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ 

ชุดกลองสองตรวจกลองเสียงและการสั่นของสายเสียง พรอมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน จำนวน 1 ชุด 
 
1. ความเปนมา  
  ชุดกลองสองตรวจกลองเสียงและการสั่นของสายเสียง พรอมชุดประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศน เปน
เครื่องมือหนึ่งที่มีความจำเปนในการผาตัดรักษาโรคทางหู คอ จมูก ไดแก การผาตัดเนื้องอกของเสนเสียง การผาตัด
ทางเดินหายใจสวนบนตีบตัน การผาตัดตอมทอนซิล การผาตัดเนื้องอกภายในหู คอ จมูก การผาตัดกระดูกหูในหูชั้น
กลาง เปนตน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพความแมนยำในการผาตัด และลดภาวะเลือดออกมากผิดปกติ ซึ่งมีความสำคัญตอ
ความปลอดภัยในการดูแลรักษาผูปวย  

  เนื่องจากครุภัณฑเดิม เลขครุภัณฑ 60-0321500-0212-00577-00001 มีอายุการใชงานมา
นานกวา 8 ป มีสภาพชำรุดใชงานไดไมสมบูรณ  อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในการผาตัดรักษาผูปวย ซึ่งมี
ความสำคัญตอความปลอดภัยของผูปวยเปนอยางยิ่ง จึงเห็นสมควรจัดหาอุปกรณที่มีคุณภาพมาทดแทน โดยสถิติ
คาดการณตั้งแตป 2566 จนถึงปจจุบันมีการผาตัดผูปวยมะเร็งกลองเสียง และเนื้องอกทุกชนิดบริเวณหู คอ จมูก
ประมาณ 250 รายตอป รายไดเฉลี่ยปละ 500,000 บาท นอกจากนี้เครื่องเลเซอรสามารถผาตัดดังกลาว ยัง
สามารถใชในการผาตัดโรคของผิวหนังไดอีกหลากหลายชนิดดวย 
   ทั้ งนี้ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปนโรงเรียนแพทย                             
และโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูง มีศักยภาพในการรองรับการสงตอผูปวย และดูแลรักษาผาตัดโรคทางหู คอ จมูก
ที่มีความซับซอน จึงจำเปนตองใชอุปกรณที่นำสมัยรวมถึงการพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนาคณะแพทยใหทัดเทียม
สถาบันทางการแพทยชั้นนำของกรุงเทพมหานครและระดับนานาชาต ิ   
 
2. วัตถุประสงค 
        2.1 เพื่อทดแทนครุภัณฑเดิมที่ชำรุด เลขครุภัณฑ 60-0321500-0212-00577-00001 
               2.2 สำหรับตรวจรักษาอวัยวะตางๆของรางกาย ทั้งในสวนลึกและสวนตื้นในโพรงจมูก ลำคอ 
และกลองเสียง 
 
3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว  

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ เขายื่นขอเสนอใหแกคณะแพทยศาสตร 

วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอได
มีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการซื้อ 

 4.1 คุณลักษณะทั่วไป 
       - เปนกลองสองตรวจตรวจขนาดเล็กสำหรับสองตรวจโพรงจมูก ลำคอและกลองเสียง แบบออน 
สามารถโคงงอได โดยมีอุปกรณรับภาพและเลนสที่สวนปลายกลอง และสามารถแสดงภาพไดบนจอแสดงภาพ 

4.2 คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดทางเทคนิค 
4.2.1 เครื่องควบคุมสัญญาณภาพวีดิทัศน    จำนวน 1 เครื่อง 

 4.2.1.1 เปนเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีทัศนและสามารถกำเนิดแสงไดในเครื่องเดียวกัน 
4.2.1.2 รองรับการสงสัญญาณออกระบบ Digital หรือ Analog 

   4.2.1.3 สามารถบันทึกขอมูลภาพนิ่ง Image Recording Format หรือ วีดิโอ Movie Recording 
Format ได 

4.2.1.4 สามารถบันทึกภาพนิ่งไดดวย Pre-Freeze Function 
4.2.1.5 สามารถรองรับการทำงาน Stroboscopy Observation Mode  

     4.2.2 จอแสดงภาพ                  จำนวน 1 จอ  
4.2.2.1  จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 27  นิ้ว  
4.2.2.2  รองรับการสามารถแสดงภาพแบบ Full HD หรือดีกวา 
4.2.2.3  รองรับความละเอียดภาพขนาดสูงสุดไมนอยกวา 1920 x 1080 
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   4.2.3 กลองสองตรวจรักษาโพรงจมูกและกลองเสียงขนาดเล็ก  จำนวน 1 กลอง 
4.2.3.1 ระบบเลนส 
  4.2.3.1.1 มุมมองภาพไมนอยกวา 110 องศา 
   4.2.3.1.2 เห็นภาพชัดในระยะระหวาง 5-50   มิลลิเมตร 
4.2.3.2 สวนใชงาน 

 4.2.3.2.1 สวนปลายกลองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 3.9 มิลลิเมตร  
 4.2.3.2.2 สายสองตรวจเสนผานศูนยกลางภายนอกไมนอยกวา 3.6 มิลลิเมตร 
 4.2.3.2.3 ความยาวที่ใชงานไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร 

   4.2.3.2.4 ความยาวรวมไมนอยกวา 500 มิลลิเมตร 
4.2.3.3 สวนปรับมุมสามารถปรับได 2 ทิศทาง 

   4.2.3.3.1 ปรับมุมขึ้นไดไมนอยกวา 130 องศา 
   4.2.3.3.2 ปรับมุมลงไดไมนอยกวา 130 องศา 
 4.2.3.4 บริเวณที่จับควบคุมการทำงานมีรีโมสตสวิตชที่สามารถตั้งคาการทำงานได 
    4.2.4 หัวกลองรับภาพ           จำนวน 1 ชิ้น 

          4.2.4.1 รองรับภาพระบบ Full HD  
   4.2.4.2 หัวกลองรับภาพจะมีปุมที่สามารถเลือกตั้งคาหนาที่การทำงานของปุมไดตามความตองการ
ผูใชงาน 
   4.2.4.3 หัวกลองรับภาพสามารถรองรับการสองตรวจดวยแสงแบบ IR หรือระบบ NBI ได 
  4.2.4.4 สามารถทำความสะอาดและฆาเชื้อดวยการแชน้ำยา 

          4.2.5 กลองสองตรวจโพรงจมูก แบบ Telescope Rigid (HD)     จำนวน 1 อัน 
 4.2.5.1 รองรับภาพแบบ High Definition (HD) 

4.2.5.2 เลนสมีขนาดมุมมองภาพ 70 องศา 
4.2.5.3 กลองมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 4 มิลลิเมตร  
4.2.5.4 ความยาวที่ใชงานไมนอยกวา 146 มิลลิเมตร    
4.2.5.5 รองรับการฆาเชื้อแบบนึ่งดวยไอน้ำ (Autoclave) 

         4.2.6 กลองสองตรวจโพรงจมูก แบบ Telescope Rigid       จำนวน 1 อัน 
4.2.6.1 รองรับภาพแบบ High Definition (HD) 
4.2.6.๒ เลนสมีขนาดมุมมองภาพ 70 องศา 
4.2.6.3 กลองมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 10 มิลลิเมตร  
4.2.6.4 ความยาวที่ใชงานไมนอยกวา 167 มิลลิเมตร    
4.2.6.5 รองรับการฆาเชื้อแบบนึ่งดวยไอน้ำ (Autoclave) 
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4.2.7 กลองสองตรวจโพรงจมูก แบบ Telescope Rigid (HD)    จำนวน 1 อัน

4.2.7.1 รองรับภาพแบบ High Definition (HD) 

4.2.7.2 เลนสมีขนาดมุมมองภาพ 90 องศา 
4.2.7.3 กลองมีขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอก 10 มิลลิเมตร  
4.2.7.4 ความยาวที่ใชงานไมนอยกวา 167 มิลลิเมตร    

          4.2.7.5 รองรับการฆาเชื้อแบบนึ่งดวยไอน้ำ (Autoclave) 
   4.2.8 ระบบการจัดการขอมูลภาพวิดีโอและขอมูลคนไขสำหรับการสองกลองพรอมอุปกรณ  
              จำนวน 1 ระบบ 

          4.2.8.1 ชุดโปรแกรมตองมีระบบลงทะเบียนขอมูลผูปวยโดยสามารถใสขอมูลผูปวย ดังนี้ 
รหัสผูปวย ,ชื่อ ,นามสกุล, เพศ ,วันเดือนปเกิด 

            4.2.8.2 ชุดโปรแกรมสามารถลงนัดหมายผูปวยโดยสามารถระบุ วัน เวลา และประเภท
หัตถการแลวนำไปแสดงผลตารางนัดหมายไปยังคอมพิวเตอรในหองหัตถการสองกลองตางๆ ได  

   4.2.8.3 ชุดโปรแกรมมีระบบสรางบัญชีผูใชงาน (User account) พรอมรหัสผาน 
(Password) เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลจากบัญชีผูใชงานอื่นได 

     4.2.8.4 ชุดโปรแกรมมีระบบการจำกัดการเขาถึงขอมูลของบัญชีผูใชงาน โดยแบงประเภท
เปน ผูลงทะเบียนคนไข (Registrar) , พยาบาล (Nurse) และแพทย (Doctor) 
     4.2.8.5 คุณภาพของภาพและวีดิโอที่บันทึกไดมี Resolution ไมนอยกวา 720p/1080i 

       4.2.8.6 สามารถควบคุมการถายภาพ และบันทึกวีดิโอของคนไขดวยเทา (Foot switch) ได 
   4.2.8.7 สามารถทำ Auto Image Crop เพื่อเลือกบริเวณที่ตองการจากภาพที่บันทึกได  

      4.2.8.8 ชุดโปรแกรมสามารถทำรายงานจากภาพและวีดิโอท่ีไดมีการบันทึกจากผูปวย 
และสามารถสรางรายงานโดยกำหนดหัวเรื่องเปนหนวยงานของโรงพยาบาลได 

4.2.8.9 ชุดโปรแกรมจะตองมีแบบรายงานการสองกลองของหัตถการหู คอ จมูก   
   4.2.9 คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณแปลงสัญญาณสำหรับบันทึกภาพ         จำนวน 1  เครื่อง 
             4.2.9.1 มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.9 GHz จำนวน 1 หนวย 

4.2.9.2 มีหนวยความจำหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
            4.2.9.3 มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จำนวน 1 หนวย 
              4.2.9.4 มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา 1 ชอง 
   4.2.9.4 จอแสดงภาพของระบบการจัดการขอมูลคนไขสำหรับสองกลองมีขนาดไมนอยกวา ๓๑ นิ้ว 
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4.2.10 สายกำเนิดแสง       จำนวน 1 สาย 
  4.2.10.1 เปนสายกำเนิดแสงเพื่อใชสำหรับการผาตัด 

     4.2.10.2 ความยาวสายมีขนาดไมนอยกวา 3 เมตร 
     4.2.10.3 มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.25 มิลลิเมตร 
     4.2.10.4 สามารถทำการฆาเชื้อดวยการออโตเคลปได 

     4.2.11 อุปกรณประกอบ 
    4.2.11.1 รถเข็นสำหรับวางอุปกรณ        จำนวน 1 คัน 
                4.2.11.1.1 เปนรถเข็นที่สามารถวางอุปกรณไดไมนอยกวา 3 ชั้น 
                 4.2.11.1.2 มีทีย่ึดจอแสดงภาพ 
                4.2.11.1.3 มี 4 ลอเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนยาย 
           4.2.11.2 เครื่องสำรองไฟ     จำนวน 1 เครื่อง 
                4.2.11.2.1 มีกำลังไฟ 2000 VA/1200 W 

4.3 เงื่อนไขเฉพาะ  

           4.3.1 ผูขายตองมีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอยางละ 1 เลม 
  4.3.2 ใหบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพ 
พรอมทำการสอบเทียบเครื่องปละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลารับประกันโดยมีหนังสือรับรอง 
           4.3.3 กรณีเครื่องชำรุดในระยะเวลารับประกัน ผูขายตองดำเนินการแกไขภายใน 7 วันทำการ
หลังจากไดรับแจง 
   4.3.4 หากเครื่องขัดของใชเวลาซอมเกิน 7 วันทำการ บริษัทตองหาเครื่องทดแทนใหใชไดทันที
ภายใน 7 วันทำการ หากบริษัทไมสามารถนำเครื่องมาทดแทนในวันที่กำหนด จะถูกปรับในอัตรารอยละ 0.20 ตอ
วันของราคาซื้อขาย 
           4.3.5 ตองเปนเครื่องใหม ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 

          4.3.6 ผูขายตองจัดสงเจาหนาที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใชงานเครื่อง และการดูแลรักษา 
เครื่องแกแพทย พยาบาล และเจาหนาที่ผูใชเครื่อง จนสามารถใชงานเครื่องไดเปนอยางดี 

          4.3.7 ผูขายตองมีหนังสือรับรองการแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายใน 
ประเทศไทย  
                    4.3.8 มีหลกัฐานรับรองวาบริษัทที่เสนอราคามีชางผูชำนาญการ ผานการอบรมดูแลรักษาและซอม 
บำรุงเครื่องมือจากบริษัทผูผลิต 
                    4.3.9 มีหนงัสือรับรองวามีอะไหลสำรองในการซอมบำรุง และขายในทองตลาดไมนอยกวา 5 ป 
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           4.3.10 กรณสีินคานำเขาจากตางประเทศ ผูขายตองนำบัญชรีาคาสินคา (Invoice) และใบขนสินคา

ของกรมศุลกากรที่มีรายการสิ่งของที่จะสงมอบมาแสดงประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการตรวจรับ            ใน

วันสงมอบสินคาดวย และผูขายตองแสดงหลักฐานวันที่ผลิตเครื่องจากโรงงานจนถึงวันที่สงมอบสินคาตอง                 

ไมเกิน 1 ป 

  4.3.11 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเทคนิคที่กำหนด

ทั้งหมดตั้งแตขอที่ 1 จนถึงขอสุดทาย กับรายละเอียดที่เสนอราคา โดยระบุเอกสารอางอิง แคตตาล็อค ใหถูกตอง

และตองขีดเสนใต ระบุหมายเลขขอที่อางอิงใหชัดเจน โดยตองสงมาพรอมในวันยื่นขอเสนอ  

อางถึงขอ คุณลักษณะเฉพาะที่ TOR 

กำหนด 

คุณลักษณะเฉพาะที่ผูเสนอราคา

เสนอ 

เอกสารอางอิง 

ระบุหมายเลข

หัวขอ 

คัดลอกเอกสารตาม

ขอกำหนดฯ ลงในชองนี้ 

ระบุวาคุณสมบัติ คาตัวเลขจริงของ

ผลิตภัณฑที่สามารถทำได (โดย

ไมใชการคัดลอกขอกำหนดมา

แสดงซ้ำ) 

ใสหมายเลขอางอิงในเอกสาร

ประกอบเพื่อกรรมการ

สามารถพิจารณาตรวจสอบได

โดยสะดวก 

    4.3.12 ผูเสนอราคาจะตองดำเนินการจัดทำรายละเอียดหมายเลขเครื่อง โดยฝายพัสดุจะดำเนินการ

สงไฟลตารางรายละเอียดใหกับคูสัญญา เพื่อทำการตรวจสอบกอนทำการสงมอบ หากไมปฏิบัติตามทางคณะ

แพทยศาสตรขอสงวนสิทธิ์ไมรับของ 

    4.3.13 วันเสนอราคา ผูขายตองระบุสินคาวาเปนยี่หอ รุน และประเทศผูผลิตมาประกอบดวย 

  4.3.14 ผูเสนอราคาสามารถบันทึกรายงานผลและสงออกไฟลเขาสูระบบ binary ของโรงพยาบาล

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบไฟล pdf โดยไมคิดมูลคาเพ่ิมหรือคาใชจายเพิ่มเติม 

5. กำหนดเวลาสงมอบพัสดุ 

  กำหนดสงมอบของภายใน 120 วัน นับวันถัดจากวันลงนามสัญญา 

6. หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
เกณฑราคา น้ำหนัก 30 % 
6.2 เกณฑอ่ืนประกอบ น้ำหนัก 70 % ไดแก 
 

  - มาตรฐานของสินคาหรือบริการ ……20……..% 
  - บริการหลังการขาย ……10……..% 
  - ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนออื่น ๆ ……40……..% 
 

7. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ไดรับจัดสรร 

 ภายใน 4,500,000 บาท (สีล่านหาแสนบาทถวน)
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8. งวดงานและการจายเงิน 
 เมื่อผูขายไดสงมอบพัสดุครบถวนถูกตองตามสัญญา และชำระเงินเมื่อตรวจรับพัสดุเรียบรอยแลว 

9. อัตราคาปรับ 
 โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ 

10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรอง  
 รับประกันไมนอยกวา 2 ป 

11. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นโดยเปดเผยตัว 
ทาง E-mail: inv@nmu.ac.th 
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หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ  
ลำดับ หัวขอที่พิจารณา น้ำหนัก % เกณฑการพิจารณา คะแนน คะแนน   

ที่ได 

1 ราคา 30% ระบบคิดใหอัตโนมัติ 

2 มาตรฐานของสินคาหรือบริการ 20%  100  

2.1 จำนวน reference site     
เปนครุภัณฑที่ใชอยูจริงโดยมี
เอกสารยืนยันคือสัญญาซื้อขาย
หรือหนังสือรับกับโรงเรียน
แพทยหรือสถาบันวิจัยหรือ
หนวยงานที่มหาวิทยาลัย
ยอมรับได  

 คะแนนสูงสุดได 100 คะแนน                   
และลดลงตามลำดับตามจำนวน    
reference site ที่มี  
- มากกวาหรือเทากับ 4 แหง                    

100  
 
 

   - 2 - 3 แหง  50  

   - 1 แหง 20  

3. บริการหลังการขาย 10%  100  

3.1 ระยะเวลารับประกัน  - 4 ปขึ้นไป 60  

   - 3 ป 30  

3.2 รับรองวามีอะไหลสำรองในการ
ซอมบำรุง และขายในทองตลาด 

 - ตั้งแต 8 ปขึ้นไป 40  

- 6-7 ป 20  

4. ขอเสนอดานเทคนิคหรือ
ขอเสนออื่น ๆ 

40%  100  

4.1 สามารถเลือกแสงสำหรับสอง
ตรวจแบบแสงสีขาว (WLI) หรือ
แบบคลื่นความยาวแสงชวงแคบ
(NBI) 

 ได 40  

ไมได 0  

4.2 หัวกลองสามารถซูมแบบ 
Optical zoom 

 มากกวา 2 เทา 30  

เทากับ 2 เทา 20  

ทำไมได 0  
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ลำดับ หัวขอที่พิจารณา น้ำหนัก % เกณฑการพิจารณา คะแนน คะแนน   
ที่ได 

4.3 หัวกลองหนวยรับภาพแบบ 
CMOS รองรับภาพแบบ Full 
HD และมีปุม 3 switch ในการ
ควบคุมการทำงานของหัวกลอง 

 ดีกวา Full HD 30  

เทียบเทา Full HD 20  

นอยกวา Full HD 10  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    1…………………..........……………….. 2…............………............……………….…………   3………………………...............…..….. 
        (นายพิศิษฐ วณิชากรตระกูล)                   (นายสุทธิพล อริยะสถิตยมั่น)                (นางสาวณัฐกานต พุฒศรี) 

 

      


