
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 

 วัสดุคอมพิวเตอร 

 1.  ความเปนมา 

 ตามที่ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ไดรับอนุมติจัดสรรงบประมาณ 

 ป 2566 เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ในการใชซอมบำรุงคอมพิวเตอร และสนับสนุนหนวยงาน/ภาควิชา/ฝาย 

 /สำนักงาน/งานบริการผูปวยนอกและผูปวยใน ใหเพียงพอตอการใชงาน และสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง 

 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.  วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการปฏิบัติงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ในการควบคุม 

 ดูแลระบบสารสนเทศเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความจำเปนตองจัดหาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร  ให 

 เพียงพอตอการใชงาน และใหมีประสิทธิภาพ 

 3.  คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ 

 3.1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 3.3.  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 3.4.  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

 เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการติดระเบียบที่ 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ 

 กรมบัญชีกลาง 

 3.5.  ไมเปนบุคคลชื่อถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวย 

 งานของรัฐในระบบเครือขายสานสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุน 

 สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 

 ดวย 

 3.6.  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

 พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7.  เปนบุคคลธรรดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา 

 อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

 1 …………………………..  2 …………………………..  3 ………………………….. 

VAJIRA
Typewriter
จำนวน 181 รายการ

VAJIRA
Typewriter
ซื้อ



 2 

 3.8.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก 

 คณะแพทยศาสตร วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคา 

 อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ 

 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

 3.9.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ 

 เสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

 3.10.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

 Government Procurement : e–GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 4.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

 4.1.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 4 GB Bus 2133 MHz จำนวน 15 ชุด 

 4.1.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.1.2.  มี Speed Bus 2133 MHz 

 4.1.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.2.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 4 GB Bus 2400 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.2.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.2.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.2.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.3.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 8 GB Bus 2133 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.3.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.3.2.  มี Speed Bus 2133 MHz 

 4.3.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.4.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 4 GB Bus 2400 MHz จำนวน 12 ชุด 

 4.4.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.4.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.4.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.5.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 8 GB Bus 2400 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.5.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.5.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 
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 4.5.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.6.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 2400 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.6.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.6.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.6.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

 4.7.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 2400 MHz 8X2 จำนวน 14 ชุด 

 4.7.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.7.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.7.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB จำนวน 2 แถว 

 4.8.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 32 GB Bus 2400 MHz 16X2 จำนวน 7 ชุด 

 4.8.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.8.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.8.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB จำนวน 2 แถว 

 4.9.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 4 GB Bus 2666 MHz จำนวน 5 ชุด 

 4.9.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.9.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.9.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.10.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 8 GB Bus 2666 MHz จำนวน 13 ชุด 

 4.10.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.10.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.10.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.11.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 2666 MHz จำนวน 7 ชุด 

 4.11.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.11.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.11.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

 4.12.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 2666 MHz 8X2 จำนวน 6 ชุด 

 4.12.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.12.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.12.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB จำนวน 2 แถว 
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 4.13.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 32 GB Bus 2666 MHz 16X2 จำนวน 5 ชุด 

 4.13.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.13.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.13.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB จำนวน 2 แถว 

 4.14.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 8 GB Bus 3200 MHz จำนวน 8 ชุด 

 4.14.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.14.2.  มี Speed Bus 3200 MHz 

 4.14.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.15.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 3200 MHz จำนวน 5 ชุด 

 4.15.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.15.2.  มี Speed Bus 3200 MHz 

 4.15.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

 4.16.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 16 GB Bus 3200 MHz 8X2 จำนวน 10 ชุด 

 4.16.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.16.2.  มี Speed Bus 3200 MHz 

 4.16.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB จำนวน 2 แถว 

 4.17.  หนวยความจำหลัก (RAM) PC ขนาด 32 GB Bus 3200 MHz 16X2 จำนวน 5 ชุด 

 4.17.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.17.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.17.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB จำนวน 2 แถว 

 4.18.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 4 GB Bus 2133 MHz จำนวน 6 ชุด 

 4.18.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.18.2.  มี Speed Bus 2133 MHz 

 4.18.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.19.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 8 GB Bus 2133 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.19.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.19.2.  มี Speed Bus 2133 MHz 

 4.19.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 
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 4.20.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 4 GB Bus 2400 MHz จำนวน 6 ชุด 

 4.20.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.20.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.20.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.21.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 8 GB Bus 2400 MHz จำนวน 20 ชุด 

 4.21.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.21.2.  มี Speed Bus 2400 MHz 

 4.21.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.22.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 4 GB Bus 2666 MHz จำนวน 5 ชุด 

 4.22.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.22.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.22.3.  มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 4.23.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 8 GB Bus 2666 MHz จำนวน 6 ชุด 

 4.23.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.23.2.  มี Speed Bus 2666MHz 

 4.23.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.24.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 16 GB Bus 2666 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.24.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.24.2.  มี Speed Bus 2666 MHz 

 4.24.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 

 4.25.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 8 GB Bus 3200 MHz จำนวน 10 ชุด 

 4.25.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.25.2.  มี Speed Bus 3200 MHz 

 4.25.3.  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

 4.26.  หนวยความจำหลัก (RAM) Notebook ขนาด 16 GB Bus 3200 MHz จำนวน 20 ชุด 

 4.26.1.  เปนหนวยความจำหลักชนิด DDR4 

 4.26.2.  มี Speed Bus 3200 MHz 

 4.26.3.  มีขนาดไมนอยกวา 16 GB 
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 4.27.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล Hard Disk 1TB 3.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.27.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.27.2.  มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 rpm 

 4.27.3.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 150 MB/s 

 4.27.4.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

 4.27.5.  มีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว 

 4.28.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล Hard Disk 2TB 3.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.28.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.28.2.  มีความเร็วรอบไมนอยกวา 5,400 rpm 

 4.28.3.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 150 MB/s 

 4.28.4.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 

 4.28.5.  มีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว 

 4.29.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล Hard Disk 3TB 3.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.29.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.29.2.  มีความเร็วรอบไมนอยกวา 5,400 rpm 

 4.29.3.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 150 MB/s 

 4.29.4.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 3 TB 

 4.29.5.  มีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว 

 4.30.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล Hard Disk 20TB 3.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.30.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.30.2.  มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 rpm 

 4.30.3.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 291 MB/s 

 4.30.4.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 20 TB 

 4.30.5.  มีขนาดไมนอยกวา 3.5 นิ้ว 

 4.31.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD 120GB 2.5 จำนวน 15 ชุด 

 4.31.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.31.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 450 MB/s 

 4.31.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 

 4.31.4.  มีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 
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 4.32.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD 240GB 2.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.32.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.32.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 450 MB/s 

 4.32.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 

 4.32.4.  มีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 

 4.33.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD 480GB 2.5 จำนวน 20 ชุด 

 4.33.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.33.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 450 MB/s 

 4.33.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 

 4.33.4.  มีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 

 4.34.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD 512GB 2.5 จำนวน 20 ชุด 

 4.34.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.34.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 450 MB/s 

 4.34.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 512 GB 

 4.34.4.  มีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 

 4.35.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD 1TB 2.5 จำนวน 10 ชุด 

 4.35.1.  เปนชนิด SATA 3 

 4.35.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 450 MB/s 

 4.35.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

 4.35.4.  มีขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้ว 

 4.36.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 120GB  จำนวน  8 ชุด 

 4.36.1.  เปนชนิด SATA M.2 

 4.36.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 500 MB/s 

 4.36.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 

 4.37.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 240GB  จำนวน  8 ชุด 

 4.37.1.  เปนชนิด SATA M.2 

 4.37.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 500 MB/s 

 4.37.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 

 1 …………………………..  2 …………………………..  3 ………………………….. 



 8 

 4.38.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 480GB  จำนวน 15 ชุด 

 4.38.1.  เปนชนิด SATA M.2 

 4.38.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 500 MB/s 

 4.38.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 

 4.39.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 120GB  จำนวน  10 ชุด 

 4.39.1.  เปนชนิด PCIe M.2 

 4.39.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 1000 MB/s 

 4.39.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB 

 4.40.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 240GB  จำนวน  20 ชุด 

 4.40.1.  เปนชนิด PCIe M.2 

 4.40.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 1000 MB/s 

 4.40.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB 

 4.41.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 480GB  จำนวน  10 ชุด 

 4.41.1.  เปนชนิด PCIe M.2 

 4.41.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 1000 MB/s 

 4.41.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 480 GB 

 4.42.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 512GB จำนวน 10 ชุด 

 4.42.1.  เปนชนิด PCIe M.2 

 4.42.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 1000 MB/s 

 4.42.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 512 GB 

 4.43.  หนวยจัดเก็บขอมูล/อานขอมูล SSD M.2 1TB  จำนวน 15  ชุด 

 4.43.1.  เปนชนิด PCIe M.2 

 4.43.2.  มีอัตราโอนถายไมนอยกวา 1000 MB/s 

 4.43.3.  มีขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

 4.44.  สายนำสัญญาณภาพแบบ VGA 5 M จำนวน 5 ชุด 

 4.44.1.  เปนสายชนิด VGA M/M 

 4.44.2.  มีความยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

 4.44.3.  มีเทคโนโลยีชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทำใหมีความ 

 เสถียรภาพสูงใชงานไดดี 
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 4.44.4.  เปนหัวตอทองเหลืองและวัสดุแข็งแรงทนทาน 

 4.45.  สายนำสัญญาณภาพแบบ VGA 10 M จำนวน 5 ชุด 

 4.45.1.  เปนสายชนิด VGA M/M 

 4.45.2.  มีความยาวไมนอยกวา 10 เมตร 

 4.45.3.  มีเทคโนโลยีชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทำใหมีความ 

 เสถียรภาพสูงใชงานไดดี 

 4.45.4.  เปนหัวตอทองเหลืองและวัสดุแข็งแรงทนทาน 

 4.46.  สายนำสัญญาณภาพแบบ VGA 15 M จำนวน 5 ชุด 

 4.46.1.  เปนสายชนิด VGA M/M 

 4.46.2.  มีความยาวไมนอยกวา 15 เมตร 

 4.46.3.  มีเทคโนโลยีชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทำใหมีความ 

 เสถียรภาพสูงใชงานไดดี 

 4.46.4.  เปนหัวตอทองเหลืองและวัสดุแข็งแรงทนทาน 

 4.47.  สายนำสัญญาณภาพแบบ VGA 20 M จำนวน 5 ชุด 

 4.47.1.  เปนสายชนิด VGA M/M 

 4.47.2.  มีความยาวไมนอยกวา 20 เมตร 

 4.47.3.  มีเทคโนโลยีชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทำใหมีความ 

 เสถียรภาพสูงใชงานไดดี 

 4.47.4.  เปนหัวตอทองเหลืองและวัสดุแข็งแรงทนทาน 

 4.48.  สายนำสัญญาณภาพแบบ VGA 30 M จำนวน 5 ชุด 

 4.48.1.  เปนสายชนิด VGA M/M 

 4.48.2.  มีความยาวไมนอยกวา 30 เมตร 

 4.48.3.  มีเทคโนโลยีชวยปองกันสัญญาณรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทำใหมีความ 

 เสถียรภาพสูงใชงานไดดี 

 4.48.4.  เปนหัวตอทองเหลืองและวัสดุแข็งแรงทนทาน 

 4.49.  แปนพิมพ (Keyboard) แบบมีสาย จำนวน 10 ชุด 

 4.49.1.  มีแปนพิมพที่จัดวางตัวอักษรตามมาตรฐาน 

 4.49.2.  มีตัวอักษรไทย และอังกฤษ และตัวเลขปรากฏบนแปนอยางถาวร 

 4.49.3.  มีการเชื่อมตอแบบ USB 
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 4.49.4.  มีโปรแกรมตั้งคาอุปกรณ 

 4.49.5.  สวิตชแบบสีน้ำเงิน 

 4.49.6.  มีปุมคียไมนอยกวา 104 คีย 

 4.49.7.  มีไฟแบบ RGB 

 4.49.8.  วัสดุกรอบอลูมิเนียมเกรดเดียวกับอากาศยาน 

 4.49.9.  รอบรับ Windows และ Mac OS X 

 4.49.10.  มีซอฟตแวรควบคุม 

 4.49.11.  มีปุมเพิ่ม - ลดเสียงได 

 4.50.  การดเชื่อมตอแลนด จำนวน 20 ชุด 

 4.50.1.  มาตรฐานและโปรโตคอล IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab 

 4.50.2.  Interface 32 and 64 bit PCI Slot 

 4.50.3.  รองรับ Port 1 x 10/100/1000 Mbps RJ45 Port 

 4.50.4.  Flow Control 802.3x 

 4.50.5.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 

 และ Windows Server 2003 

 4.50.6.  มาตรฐานความปลอดภัย CE, FCC, IC , BSMI 

 4.51.  อะแดปเตอร USB WIFI แบบความเร็ว 600Mpbs จำนวน 5 ชุด 

 4.51.1.  สามารถใชงาน WIFI 2.4 GHz และ 5.0 GHz ได 

 4.51.2.  ความเร็ว 600 mbps 

 4.52.  อะแดปเตอร PCI-E WIFI แบบความเร็ว 2402Mpbs จำนวน 5 ชุด 

 4.52.1.  สามารถใชงาน WIFI 2.4 GHz และ 5.0 GHz ได 

 4.52.2.  สามารถใชงานรวมกับ Bluetooth 5.0 หรือดีกวาได 

 4.52.3.  ความเร็ว 2402 mbps 

 4.53.  หัว RJ45 ตัวเมียแบบ CAT5E จำนวน 8 ชุด 

 4.53.1.  สามารถใชกับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT5E ได 

 4.54.  หัว RJ45 ตัวผูแบบ CAT5E จำนวน 8 ชุด 

 4.54.1.  สามารถใชกับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT5E ได 

 4.55.  หัว RJ45 ตัวเมียแบบ CAT6 จำนวน 12 ชุด 

 4.55.1.  สามารถใชกับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT 6 
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 4.56.  หัว RJ45 ตัวผูแบบ CAT6 จำนวน 12 ชุด 

 4.56.1.  สามารถใชกับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT 6 

 4.57.  สาย LAN แบบ RJ45 CAT5E จำนวน 2 ชุด 

 4.57.1.  มีความยาวไมนอยกวา 1000 ฟุต/กลอง หรือ 305 เมตร 

 4.57.2.  สามารถใชกับหัวตัวผู/ตัวเมีย RJ45 แบบ CAT5E ได 

 4.57.3.  คาความตานทานไฟฟา (Impedance) ไมนอยกวา 100+/-15 Ohms 

 4.57.4.  คา Mutual Capacitance  ไมมากวา 5.6 nF max/100m 

 4.57.5.  คา DC Resistance  ไมนอยกวา 9.38 ohms max/100m @ 100 MHz 

 4.57.6.  คา Delay skew ไมมากกวา 25 ns/100 m. 

 4.57.7.  คา Propagation delay  ไมมากกวา 536 ns/100 m.@350 MHz 

 4.57.8.  คา DC Resistance  Unbalance : 5% max of a pair 

 4.57.9.  รองรับมาตราฐาน UL & cUL Listed, TIA/EIA-568A ,ISO/IEC-11801 ,NEMA  WC 

 63.1 อยางใดอยางหนึ่งเปนอยางนอย 

 4.58.  หัวปกปอง และถนอมหัวแลน RJ45 สำหรับ CAT5E จำนวน 5 ชุด 

 4.58.1.  สามารถใชปกปองหัวแลนตัวผู RJ45 กับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT 5E ได 

 4.58.2.  วัสดุเปนพลาสติก PVC เกรดพิเศษ และคุณภาพดี 

 4.59.  หัวปกปอง และถนอมหัวแลน RJ45 สำหรับ CAT6 จำนวน 5 ชุด 

 4.59.1.  สามารถใชปกปองหัวแลนตัวผู RJ45 กับสาย LAN มาตรฐาน UTP CAT 6 ได 

 4.59.2.  วัสดุเปนพลาสติก PVC เกรดพิเศษ และคุณภาพดี 

 4.60.  Cable Marker เลข 0 จำนวน 4 ชุด 

 4.60.1.  Cable Marker หมายเลข 0 

 4.60.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.60.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.60.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.60.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.60.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.61.  Cable Marker เลข 1 จำนวน 4 ชุด 

 4.61.1.  Cable Marker หมายเลข 1 

 4.61.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 
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 4.61.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.61.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.61.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.61.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.62.  Cable Marker เลข 2 จำนวน 4 ชุด 

 4.62.1.  Cable Marker หมายเลข 2 

 4.62.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.62.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.62.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.62.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.62.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.63.  Cable Marker เลข 3 จำนวน 4 ชุด 

 4.63.1.  Cable Marker หมายเลข 3 

 4.63.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.63.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.63.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.63.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.63.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.64.  Cable Marker เลข 4 จำนวน 4 ชุด 

 4.64.1.  Cable Marker หมายเลข 4 

 4.64.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.64.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.64.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.64.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.64.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.65.  Cable Marker เลข 5 จำนวน 4 ชุด 

 4.65.1.  Cable Marker หมายเลข 5 

 4.65.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.65.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 
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 4.65.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.65.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.65.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.66.  Cable Marker เลข 6 จำนวน 4 ชุด 

 4.66.1.  Cable Marker หมายเลข 6 

 4.66.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.66.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.66.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.66.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.66.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.67.  Cable Marker เลข 7 จำนวน 4 ชุด 

 4.67.1.  Cable Marker หมายเลข 7 

 4.67.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.67.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.67.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.67.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.67.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.68.  Cable Marker เลข 8 จำนวน 4 ชุด 

 4.68.1.  Cable Marker หมายเลข 8 

 4.68.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.68.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.68.4.  วัสดุเปนยาง 

 4.68.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.68.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.69.  Cable Marker เลข 9 จำนวน 4 ชุด 

 4.69.1.  Cable Marker หมายเลข 9 

 4.69.2.  ตัวเลขสำหรับใชระบุบนสายเคเบิ้ลหรือสายแลน 

 4.69.3.  ไมนอยกวา 500 ชิ้น 

 4.69.4.  วัสดุเปนยาง 
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 4.69.5.  มีรอยบากสำหรับการตัด 

 4.69.6.  มีแกนสำหรับจัดเก็บสวนที่เหลือ 

 4.70.  คีมเขาหัวตัวผู RJ45 จำนวน 4 ชุด 

 4.70.1.  ใชสำหรับย้ำหัวแลน RJ-45 และหัวโทรศัพท RJ-11 

 4.70.2.  ใชย้ำสายโทรศัพท 6P4C 

 4.70.3.  ผลิตจากเหล็กกลาอยางดีแข็งแรงทนทาน 

 4.70.4.  มีใบมีดปอกสายในตัว 

 4.71.  คีมเขาหัวตัวเมียและตัวผู RJ45 จำนวน 5 ชุด 

 4.71.1.  คีมเขาสายแลนตัวเมีย และเขาหัวตัวผู มาตรฐาน RJ45 สำหรับหัวแลน CAT5E, CAT6 

 4.71.2.  มีระบบสปริง impact 

 4.71.3.  สามารถกดย้ำสาย lan แบบ rj45 ได 

 4.72.  อุปกรณทดสอบสัญญาณสาย Lan จำนวน 2 ชุด 

 4.72.1.  ใชสําหรับทดสอบการเชื่อมตอของสายนําสญญาณในระบบเครื่อขาย 

 4.72.2.  ตรวจสอบขอผิดพลาดในการเดินสาย 5E, 6E, คูสาย และ สายโทรศัพท 

 4.72.3.  รองรับการทดสอบสายแลน UTP / STP / T568A / T568B / Token Ring 

 4.72.4.  รองรับการทดสอบสายโทรศัพท RJ45, RJ11, RJ12 

 4.72.5.  มีซองสีดำสำหรับ เก็บอุปกรณ 

 4.73.  สาย LAN CAT5E สำหรับในอาคาร จำนวน 3 ชุด 

 4.73.1.  มีความยาวไมนอยกวา 1000 ฟุต/กลอง หรือ 305 เมตร 

 4.73.2.  สามารถใชกับหัวตัวผู/ตัวเมีย RJ45 แบบ CAT5E และ CAT6 ได 

 4.73.3.  คาความตานทานไฟฟา (Impedance) ไมนอยกวา 100+/-15 Ohms 

 4.73.4.  คา Mutual Capacitance  ไมมากวา 5.6 nF max/100m 

 4.73.5.  คา DC Resistance  ไมนอยกวา 9.38 ohms max/100m @ 100 MHz 

 4.73.6.  คา Delay skew ไมมากกวา 25 ns/100 m. 

 4.73.7.  คา Propagation delay  ไมมากกวา 536 ns/100 m.@350 MHz 

 4.73.8.  คา DC Resistance  Unbalance : 5% max of a pair 

 4.73.9.  สามารถใชงานไดกับ Gigabit Ethernet ,Token Ring ,Fast Ethernet, 10BaseT, 

 IEEE 802.12 ได 

 4.73.10.  รองรับมาตราฐาน UL & cUL Listed, TIA/EIA-568A ,ISO/IEC-11801 ,NEMA WC 63.1 
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 4.74.  สาย LAN CAT5E สำหรับนอกอาคาร จำนวน 2 ชุด 

 4.74.1.  มีความยาวไมนอยกวา 1000 ฟุต/กลอง หรือ 305 เมตร 

 4.74.2.  สามารถใชกับหัวตัวผู/ตัวเมีย RJ45 แบบ CAT5E และ CAT6 ได 

 4.74.3.  มี Double Jacket สามารถติดตั้งภายนอกอาคาร 

 4.74.4.  คาความตานทานไฟฟา (Impedance) ไมนอยกวา 100+/-15 Ohms 

 4.74.5.  คา Mutual Capacitance  ไมมากวา 5.6 nF max/100m 

 4.74.6.  คา DC Resistance  ไมนอยกวา 9.38 ohms max/100m @ 100 MHz 

 4.74.7.  คา Delay skew ไมมากกวา 25 ns/100 m. 

 4.74.8.  คา Propagation delay  ไมมากกวา 536 ns/100 m.@350 MHz 

 4.74.9.  คา DC Resistance  Unbalance : 5% max of a pair 

 4.74.10.  สามารถใชงานไดกับ Gigabit Ethernet ,Token Ring ,Fast Ethernet, 10BaseT, 

 IEEE 802.12 ได 

 4.74.11.  รองรับมาตราฐาน UL & cUL Listed, TIA/EIA-568A ,ISO/IEC-11801 ,NEMA  WC 63.1 

 4.74.12.  มี Copper เปนตัวนำความรอน (Conductor Material) 

 4.75.  สาย LAN CAT6 สำหรับในอาคาร จำนวน 10 ชุด 

 4.75.1.  มีความยาวไมนอยกวา 1000 ฟุต/กลอง หรือ 305 เมตร 

 4.75.2.  สามารถใชกับหัวตัวผู/ตัวเมีย RJ45 แบบ CAT5E และ CAT6 ได 

 4.75.3.  คาความตานทานไฟฟา (Impedance) ไมนอยกวา 100+/-15 Ohms 

 4.75.4.  คา Mutual Capacitance  ไมมากวา 5.6 nF max/100m 

 4.75.5.  คา DC Resistance  ไมนอยกวา 9.38 ohms max/100m @ 100 MHz 

 4.75.6.  คา Delay skew ไมมากกวา 25 ns/100 m. 

 4.75.7.  คา Propagation delay  ไมมากกวา 536 ns/100 m.@350 MHz 

 4.75.8.  คา DC Resistance  Unbalance : 5% max of a pair 

 4.75.9.  สามารถใชงานไดกับ Gigabit Ethernet ,Token Ring ,Fast Ethernet, 10BaseT, 

 IEEE 802.12 ได 

 4.75.10.  รองรับมาตราฐาน UL & cUL Listed, TIA/EIA-568A ,ISO/IEC-11801 ,NEMA  WC 63.1 

 4.76.  สาย LAN CAT6 สำหรับนอกอาคาร จำนวน 5 ชุด 

 4.76.1.  มีความยาวไมนอยกวา 1000 ฟุต/กลอง หรือ 305 เมตร 

 4.76.2.  สามารถใชกับหัวตัวผู/ตัวเมีย RJ45 แบบ CAT5E และ CAT6 ได 
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 4.76.3.  คาความตานทานไฟฟา (Impedance) ไมนอยกวา 100+/-15 Ohms 

 4.76.4.  คา Mutual Capacitance  ไมมากวา 5.6 nF max/100m 

 4.76.5.  คา DC Resistance  ไมนอยกวา 9.38 ohms max/100m @ 100 MHz 

 4.76.6.  คา Delay skew ไมมากกวา 25 ns/100 m. 

 4.76.7.  คา Propagation delay  ไมมากกวา 536 ns/100 m.@350 MHz 

 4.76.8.  คา DC Resistance  Unbalance : 5% max of a pair 

 4.76.9.  สามารถใชงานไดกับ Gigabit Ethernet ,Token Ring ,Fast Ethernet, 10BaseT, 

 IEEE 802.12 ได 

 4.76.10.  รองรับมาตราฐาน UL & cUL Listed, TIA/EIA-568A ,ISO/IEC-11801 ,NEMA WC 

 4.77.  คีมเขาสาย ตัวเมียและตัวผู จำนวน 2 ชุด 

 4.77.1.  สามารถเขาสายตัวเมียและตัวผู (Two in one) 

 4.77.2.  สามารถเขาสาย RJ45 ตัวเมียและเขาหัวตัวผู US-8061 รองรับ CAT 5E และ CAT 6 

 เปนเครื่องมือ 2 in 1 ทำไดทั้งเขาหัวสาย RJ45 Modular Plug (ตัวผู) ดานทายของ 

 ดามจับและเขา RJ45 Modular Jack (ตัวเมีย) 

 4.78.  กลองเครื่องมือครบชุด LINK (US-8030) จำนวน 5 ชุด 

 4.78.1.  ประกอบดวยอุปกรณสำหรับกด (Link US-8006 IMPACT TOOL with Blade 110) 

 จำนวน 1 ชุด 

 4.78.2.  อุปกรณสำหรับเขาหัวแลนตัวผู (Link US-8003 RJ45, RJ11, 4 Pos Hand Set 

 Professional Crimp Tool) จำนวน 1 ชุด 

 4.78.3.  อุปกรณสำหรับทดสอบสายแลน (Link US-8010 Enhanced UTP Cable Tester - 

 Yellow) จำนวน 1 ชุด 

 4.78.4.  มีกลองสำหรับเก็บอุปกรณ 

 4.79.  แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส แบบ Gigabit (Lan Card) จำนวน 8 ชุด 

 4.79.1.  รองรับ 7 KB Jumbo Frames, IEEE 802.1p Priority Queues, IEEE 802.1Q VLAN 

 Tagging, Wake on LAN, Remote Boot (PXE), Diagnostics utility 

 4.79.2.  อัตราการถายโอนขอมูล Gigabit Ethernet: ฟูลดูเพล็กซสูงสุด 2000 Mbps 

 4.79.3.  มีไฟ LED แสดงสถานะ 
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 4.79.4.  มีมาตรฐาน IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, PCI local bus 2.2, 2.3, ANSI / IEEE 

 802.3, NWay auto-negotiation, Universal Bus Support 3.3 V / 5 V, IEEE 

 802.3x Flow Control 

 4.79.5.  Topology Star 

 4.79.6.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Microsoft 

 Windows Server 2000/2003/2008/2012, Linux for Kernel 2.4.x / 2.6.x / 

 3.16, Free BSD 7.x / 8.x, NDIS 2 for DOS, Novell client for DOS, Novell 

 client for server 5.x / 6.x, Mac OS X 10.4 / 10.5 / 10.6. 

 4.80.  เมาส (Mouse) แบบมีสาย จำนวน 15 ชุด 

 4.80.1.  เปนชนิด Optical พรอมปุม Wheel 

 4.80.2.  มีการเชื่อมตอแบบ USB 

 4.80.3.  Resolution ไมต่ำกวา 1000 dpi 

 4.80.4.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, or Windows 7, Windows 8 

 4.81.  เมาสและคียบอรดไรสาย (Keyboard and Mouse) จำนวน 10 ชุด 

 4.81.1.  มีสวิตชเปด/ปด 

 4.81.2.  ความละเอียดเมาสไมนอยกวา 1000 dpi 

 4.81.3.  การเชื่อมตอแบบ 2.4 GHz 

 4.81.4.  แบบ USB Wireless 

 4.81.5.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 

 Chrome OS™ 

 4.81.6.  มีถานพรอมใชงาน 

 4.81.7.  ระยะหางการใชงานแบบไรสายสูงสุด 10 เมตร 

 4.82.  เมาส (Mouse) ความละเอียดสูง จำนวน 15 ชุด 

 4.82.1.  แบบ USB 

 4.82.2.  มีสายเชื่อมตอความยาวไมนอยกวา 1.8 เมตร หรือ ไรสาย 

 4.82.3.  สามารถปรับความละเอียดได ตั้งแต 100 - 16,000 DPI 

 4.82.4.  มีปุมที่ตั้งคาได ไมนอยกวา 6 ปุม 

 4.82.5.  มีลูกกลิ้ง 
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 4.82.6.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, or Windows 7, Windows 8 

 , Windows 10 , Windows 11 

 4.82.7.  มีโปรแกรมสำหรับตั้งคาเพิ่มเติม 

 4.82.8.  มีไฟ RGB แสดงสถานะตาง ๆ 

 4.83.  เมาสไรสาย (Wireless Mouse) จำนวน 20 ชุด 

 4.83.1.  แบบ USB 

 4.83.2.  ความละเอียดไมนอยกวา 1000 DPI 

 4.83.3.  รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux 

 4.84.  หนวยความจำขนาดพกพา ความจุ 32 GB แบบ USB 3.0 จำนวน 40 ชุด 

 4.84.1.  ความจุ 32 GB 

 4.84.2.  ความเร็วในการอาน 100MB/s 

 4.84.3.  รองรับการเชื่อมตอแบบ USB 3.0 / USB 2.0 

 4.85.  หนวยความจำขนาดพกพา ความจุ 64 GB แบบ USB 3.0 จำนวน 20 ชุด 

 4.85.1.  ความจุ 64 GB 

 4.85.2.  ความเร็วในการอาน 100MB/s 

 4.85.3.  รองรับการเชื่อมตอแบบ USB 3.0 / USB 2.0 

 4.86.  หนวยความจำขนาดพกพา ความจุ 128 GB แบบ USB 3.0 จำนวน 20 ชุด 

 4.86.1.  ความจุ 128 GB 

 4.86.2.  ความเร็วในการอาน 130MB/s 

 4.86.3.  รองรับการเชื่อมตอแบบ USB 3.0 / USB 2.0 

 4.87.  แทนวางฮารดดิสแบบใชภายนอก 2 ชอง จำนวน 10 ชุด 

 4.87.1.  อินเตอรเฟซ USB 3.0 

 4.87.2.  มีสาย USB 3.0 ความยาวไมนอยกวา 1 เมตร 

 4.87.3.  สนับสนุน HDD ชนิด SATA I ,SATA II  และSATA III 

 4.87.4.  สนับสนุน HDD ขนาด 2.5, 3.5 และ แบบ SSD 

 4.87.5.  สามารถทำการโคลนดิสกได 1:1 โดยไมตองใชคอมพิวเตอรเปนตัวชวย 

 4.87.6.  มีชองเสียบ HDD 2 ชองชึ้นไป 

 4.87.7.  รองรับการเชื่อมตอแบบ USB 3.0 / USB 2.0 

 4.87.8.  รองรับการใชงานบนระบบ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS และ Linux ได 
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 4.88.  แปนพิมพตัวเลข จำนวน 5 ชุด 

 4.88.1.  หัวตอเปนชนิด USB Port 

 4.88.2.  สามารถเชื่อมตอกับ USB Port 2.0 และ 3.0 ได 

 4.88.3.  รองรับ PCI-E1.0, PCI-E 2.0 และPCI-E3.0 เมนบอรด 

 4.88.4.  รองรับการใชงานบนระบบ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS และ Linux ได 

 4.88.5.  มีปุมทั้งหมด 19 ปุม ขึ้นไป 

 4.89.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 450W จำนวน 10 ชุด 

 4.89.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 450W 

 4.89.2.  แรงดันไฟฟาอินพุต 110-230 vac 

 4.89.3.  ปอนขอ  มูลปจจุบัน 9-12A 

 4.89.4.  ชวงความถี่อินพุต 50-60 Hz 

 4.89.5.  ขนาดพัดลม 12 ซม. 

 4.90.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 480W จำนวน 10 ชุด 

 4.90.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 480W 

 4.90.2.  แรงดันไฟฟาอินพุต 115/230v 

 4.90.3.  ปอนขอมูลปจจุบัน 10A / 5A 

 4.90.4.  ชวงความถี่อินพุต 60 / 50Hz 

 4.90.5.  พัดลมขนาด 8 ซม. 

 4.91.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 500W จำนวน 8 ชุด 

 4.91.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 500W 

 4.91.2.  แรงดันไฟฟาอินพุต 230v 

 4.91.3.  ปอนขอมูลปจจุบัน 6A 

 4.91.4.  ชวงความถี่อินพุต 50Hz 

 4.91.5.  พัดลมขนาด 8 ซม. 

 4.92.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 520W จำนวน 8 ชุด 

 4.92.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 520W 

 4.92.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา: 90V ~ 132V หรือ 180V ~ 264V 

 4.92.3.  ความถี่ขาเขา: 47 ~ 63 Hz 

 4.92.4.  พัดลมขนาด 8 ซม. 
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 4.93.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 550W จำนวน 20 ชุด 

 4.93.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 550W 

 4.93.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา 115 / 230V 

 4.93.3.  ปอนขอมูลปจจุบัน 10 / 5A 

 4.93.4.  อินพุตความถี่ชวง 60 / 50Hz 

 4.93.5.  พัดลมขนาด 8 ซม. 

 4.94.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 580W จำนวน 10 ชุด 

 4.94.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 580W 

 4.94.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา: 90V ~ 132V หรือ 180V ~ 264V 

 4.94.3.  ความถี่ขาเขา: 47 ~ 63 Hz 

 4.94.4.  พัดลมขนาด 8 ซม. 

 4.95.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 590W จำนวน 10 ชุด 

 4.95.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 590W 

 4.95.2.  พัดลมขนาด 12 ซม. 

 4.95.3.  มี LED สีน้ำเงิน 

 4.95.4.  มี IDE PORT 

 4.95.5.  มี SATA PORT 

 4.96.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 620W จำนวน 10 ชุด 

 4.96.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 620W 

 4.96.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา: 90V ~ 132V หรือ 180V ~ 264V 

 4.96.3.  ความถี่ขาเขา: 47 ~ 63 Hz 

 4.96.4.  พรอมพัดลมแขน 80 x 80 มม. 

 4.96.5.  พัดลมขนาด 8 ซม. 

 4.97.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 650W จำนวน 15 ชุด 

 4.97.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 650W 

 4.97.2.  อัตราการจายพลังงานไมนอยกวา 75% 

 4.97.3.  มีระบบปองกันไฟเกิน 

 4.97.4.  รองรับไฟขาเขา 110 - 230 V 

 4.97.5.  ชวงความถี่ขาเขา 47/63 Hz 
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 4.97.6.  พัดลมขนาด 12 ซม. 

 4.98.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 700W จำนวน 15 ชุด 

 4.98.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 700W 

 4.98.2.  พัดลมขนาด 12 ซม. 

 4.98.3.  มีขั้วตอสายไฟ SATA 3 

 4.99.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 750W จำนวน 10 ชุด 

 4.99.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 750W 

 4.99.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา 230V 

 4.99.3.  ปอนขอมูลปจจุบัน 8A 

 4.99.4.  อินพุตความถี่ชวง 50Hz 

 4.99.5.  พัดลมขนาด 14 ซม. 

 4.99.6.  มีขั้วตอสายไฟ SATA 1 

 4.100.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 850W จำนวน 5 ชุด 

 4.100.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 850W 

 4.100.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา 100-240Vac 

 4.100.3.  กระแสไฟฟาขาเขา 10A 

 4.100.4.  รองรับความถี่ขาเขาชวง 50-60Hz 

 4.100.5.  พัดลมขนาด ไมนอยกวา 12 ซม. 

 4.100.6.  มีขั้วตอสายไฟ SATA ไมนอยกวา 12 ตัว 

 4.100.7.  มีขั้วตอสายไฟ PCI ไมนอยกวา 6 ตัว 

 4.100.8.  รองรับการใชงานกับแผงวงจรหลักแบบ ATX 24 Pin 

 4.100.9.  รองรับการใชงานกับการดแสดงผลแบบ SLI 

 4.101.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 1000W จำนวน 3 ชุด 

 4.101.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 1000W 

 4.101.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา 100-240Vac 

 4.101.3.  กระแสไฟฟาขาเขา 14A 

 4.101.4.  รองรับความถี่ขาเขาชวง 50-60Hz 

 4.101.5.  พัดลมขนาด ไมนอยกวา 12 ซม. 

 4.101.6.  มีขั้วตอสายไฟ SATA ไมนอยกวา 13 ตัว 
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 4.101.7.  มีขั้วตอสายไฟ PCI ไมนอยกวา 8 ตัว 

 4.101.8.  รองรับการใชงานกับแผงวงจรหลักแบบ ATX 24 Pin 

 4.101.9.  รองรับการใชงานกับการดแสดงผลแบบ SLI 

 4.102.  ตัวจายกระแสไฟ (Power supply) ขนาด 1200W จำนวน 3 ชุด 

 4.102.1.  กำลังการผลิตไฟฟา 1200W 

 4.102.2.  แรงดันไฟฟาขาเขา 100-240Vac 

 4.102.3.  กระแสไฟฟาขาเขา 16A 

 4.102.4.  รองรับความถี่ขาเขาชวง 50-60Hz 

 4.102.5.  พัดลมขนาด ไมนอยกวา 13.5 ซม. 

 4.102.6.  มีขั้วตอสายไฟ SATA ไมนอยกวา 16 ตัว 

 4.102.7.  มีขั้วตอสายไฟ PCI ไมนอยกวา 10 ตัว 

 4.102.8.  รองรับการใชงานกับแผงวงจรหลักแบบ ATX 24 Pin 

 4.103.  กลองกระจายสัญญาณระบบเครือขาย แบบ 8 ชอง ความเร็ว 1 Gigabit จำนวน 10 ชุด 

 4.103.1.  มีชองกิกะบิตอีเธอรเนตพอรตสำหรับการเชื่อมตอแบบใชสายความเร็วสูง 10/10/1000 

 Mbps ไมต่ำกวา 8 ชอง 

 4.103.2.  มีฟงกชันแจงเตือนผูใชกรณีสายไฟมีปญหาผานหลอดไฟ LED 

 4.103.3.  มาตรฐานและโปรโตคอล IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet / IEEE 802.3u 

 100BASE-TX Fast Ethernet / IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet / การ 

 ควบคุมการไหล IEEE 802.3x 

 4.103.4.  มี Certifications CE class B FCC class B ICES-003 Class B VCCI class B C-Tick 

 Anatel CCC cUL CB LVD 

 4.104.  หนวยความจำคอมพิวเตอรขนาด 4 TB จำนวน 20 ชุด 

 4.104.1.  ความจุ 4 TB 

 4.104.2.  ความเร็วในการอาน 150 MB / s หรือดีกวา 

 4.104.3.  ความเร็วในการเขียน 150 MB / s หรือดีกวา 

 4.104.4.  รับประกัน 3 ป 

 4.105.  สายซีเรียลเชื่อมตออุปกรณตางๆ จำนวน 10 ชุด 

 4.105.1.  อินเตอรเฟส USB2.0 (M) / อนุกรม (RS232) (M) 

 4.105.2.  ตัวแปลง USB เปนอนุกรม (RS232) 
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 4.105.3.  ความยาวสายเคเบิล 1.8 เมตร 

 4.105.4.  รองรับ Windows 10 / 8.1 / 8/7 Vista / XP / 2000 และ Mac OS X 10.6 ขึ้นไป 

 4.105.5.  อัตราการถายโอนสูงสุดสูงสุด 1Mbps 

 4.106.  เทปพิมพอักษรขนาด 12 มม. สีดำพื้นเหลือง จำนวน 8 ชุด 

 4.106.1.  ชนิด TZe 

 4.106.2.  ขนาด 12 มิลลิเมตร 

 4.106.3.  สีตัวอักษรสีดำ 

 4.106.4.  สีพื้นหลังสีเหลือง 

 4.106.5.  วัสดุเปนลามิเนต 

 4.107.  เทปพิมพอักษรขนาด 24 มม. สีดำพื้นเหลือง จำนวน 10 ชุด 

 4.107.1.  ชนิด TZe 

 4.107.2.  ขนาด 24 มิลลิเมตร 

 4.107.3.  สีตัวอักษรสีดำ 

 4.107.4.  สีพื้นหลังสีเหลือง 

 4.107.5.  วัสดุเปนลามิเนต 

 4.108.  เทปพิมพอักษรขนาด 12 มม. สีดำพื้นแดง จำนวน 8 ชุด 

 4.108.1.  ชนิด TZe 

 4.108.2.  ขนาด 12 มิลลิเมตร 

 4.108.3.  สีตัวอักษรสีดำ 

 4.108.4.  สีพื้นหลังสีแดง 

 4.108.5.  วัสดุเปนลามิเนต 

 4.109.  เทปพิมพอักษรขนาด 24 มม. สีดำพื้นแดง จำนวน 10 ชุด 

 4.109.1.  ชนิด TZe 

 4.109.2.  ขนาด 24 มิลลิเมตร 

 4.109.3.  สีตัวอักษรสีดำ 

 4.109.4.  สีพื้นหลังสีแดง 

 4.109.5.  วัสดุเปนลามิเนต 

 4.110.  สาย USB 2.0 A Plug To> USB Mini-B Plug  ใชกับเครื่อง EDC จำนวน 20 ชุด 

 4.110.1.  ยาว 1.8 เมตร ขึ้นไป 
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 4.110.2.  แบบ USB-A TO MINI USB-B 

 4.110.3.  สามารถเชื่อมตอกับเครื่อง EDC ปดสิทธิ์ธนาคารกรุงไทยได 

 4.110.4.  แบบ 5 พิน รองรับความเร็วในการโอนไฟลขอมูล 480Mbps หรือดีกวา 

 4.111.  เทปพิมพอักษรขนาด 9 มม. สีดำพื้นเหลือง จำนวน 10 ชุด 

 4.111.1.  ชนิด TZe 

 4.111.2.  ขนาด 9 มิลลิเมตร 

 4.111.3.  สีตัวอักษรสีดำ 

 4.111.4.  สีพื้นหลังสีเหลือง 

 4.111.5.  วัสดุเปนลามิเนต 

 4.112.  ตัวแปลง USB-A to RJ45 จำนวน 15 ชุด 

 4.112.1.  แบบ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps 

 4.112.2.  สนับสนุนความเร็วไมนอยกวา Gigabit 1000 Mbps หรือดีกวา 

 4.112.3.  วัสดุแบบ ABS 

 4.112.4.  สามารถใชกับเครื่องและระบบ Wii, Wii U, Windows XP ขึ้นไป, Mac OSX 10.6 ขึ้นไป 

 , Linux kernel 3.x / 2.6 และ Chrome OS 

 4.113.  ตัวแปลง USB-C to RJ45 จำนวน 16 ชุด 

 4.113.1.  มี LED แจงการทำงาน 

 4.113.2.  มีมาตรฐาน IEEE 802.3, 802.3u and 802.3ab 

 4.113.3.  รองรับระบบปฏิบัติการ Windows ( XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 ) , Mac OS X ( 10.9 / 

 10.10 ) , Linux OS 

 4.113.4.  แบบ Gigabit Lan 10/100/1000 Mbps 

 4.113.5.  มีหนวยประมวลผลรุน RTL8153 หรือดีกวา 

 4.113.6.  มี LED แจงการทำงาน 

 4.114.  สาย USB-A to Serial RS232 จำนวน 5 ชุด 

 4.114.1.  ความยาวไมนอยกวา 2 เมตร 

 4.114.2.  เชื่อมตอแบบ USB Male, RS-232 DB9 Male 

 4.114.3.  สามารถรองรับ Windows 10 / 8.1 / 8/7 Vista / XP / 2000 และ Mac OS X 10.6 

 ขึ้นไป 

 4.114.4.  ชิปเซ็ตแบบ PL2303 หรือดีกวา 
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 4.114.5.  สามารถเสียบและใชงานไดทันที 

 4.114.6.  สามารถถายโอนขอมูลได 1Mbps หรือดีกวา 

 4.114.7.  สามารถใชกับอุปกรณ Switch ยี่หอ Ruckus , Brocade , Cisco ได 

 4.115.  สาย USB-C จำนวน 10 ชุด 

 4.115.1.  ความยาวไมนอยกวา 1.8 เมตร 

 4.115.2.  อัตราการถายโอนขอมูลไมนอยกวา 10Gbps หรือดีกวา 

 4.115.3.  สามารถรองรับการจายกระแสไฟสูงสุด 3 แอมป 

 4.115.4.  ขั้วตอแบบ USB-C 

 4.115.5.  สามารถเสียบแบบพลิกกลับได 

 4.115.6.  แบบ USB 3.1 

 4.116.  Hub USB แบบ 7 ชอง จำนวน 20 ชุด 

 4.116.1.  มี port usb-a แบบ 3.0 7 port 

 4.116.2.  มีอะแดปเตอร : 5V 2A 

 4.116.3.  สายยาว 1 เมตร 

 4.116.4.  สามารถทำงานไดโดยไมตองลง Driver 

 4.116.5.  รองรับระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Mac OS and Linux 

 4.116.6.  สามารถใชงานรวมกับ USB 2.0 และ 1.1 ได 

 4.117.  หูฟงไรสาย จำนวน 6 ชุด 

 4.117.1.  ทำงานแบบไรสาย 

 4.117.2.  แบตเตอรี่ใชงานได 24 ชม หรือดีกวา 

 4.117.3.  ฟงไดนาน 5 ชม. หรือดีกวา 

 4.117.4.  รองรับการเชื่อมตอ Bluetooth 

 4.117.5.  รองรับการเชื่อมตอระบบปฏิบัติการ iOS , Android , Windows เปนอยางนอย 

 4.117.6.  พรอมเคสชารจ 

 4.118.  ปลั๊กแปลง 2 แบน จำนวน 30 ชุด 

 4.118.1.  สามารถรองรับไฟไมนอยกวา 2300W 

 4.118.2.  USB ชารต 2.1A 

 4.118.3.  เตารับ Universal 
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 4.119.  ปลั๊กไฟอัจฉริยะ จำนวน 10 ชุด 

 4.119.1.  มีความยาวสายไฟไมนอย 3 เมตร 

 4.119.2.  เปนอุปกรณ iOT สามารถควบคุมระยะไกลได ผานระบบอินเทอรเน็ต 

 4.119.3.  รองรับกำลังไฟไดสูงสุดไมนอยกวา 2500W 

 4.119.4.  มีชองเสียบปลั๊กอยางนอย 3 ชอง 

 4.119.5.  มีชองเสียบ USB อยางนอย 2 ชอง 

 4.119.6.  มีชองเสียบ Type C อยางนอย 2 ชอง และ ตองรองรับ fast charge อยางนอย 1 ชอง 

 4.119.7.  เตาเสียบมีฉนวนหุมที่ขา ปองกันการช็อต ผานมาตรฐาน มอก.166-2549 

 4.119.8.  เบรคเกอรนิรภัย ตัดเมื่อใชไฟเกิน มาตรฐาน IEC 60934 : 2001 

 4.119.9.  สวิตซไฟผานมาตรฐาน IEC61058-1 และมี มอก.824-2551 

 4.119.10.  สายไฟมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.11-2553 

 4.119.11.  ระบบปองกันไฟกระชาก (Surge Protection) 

 4.119.12.  รับรองมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2432-2555 

 4.120.  หัวปลั๊กไฟอัจฉริยะ จำนวน 10 ชุด 

 4.120.1.  สามารถรองรับไฟไมนอยกวา 1800W 

 4.120.2.  เปนอุปกรณ iOT สามารถควบคุมระยะไกลได ผานระบบอินเทอรเน็ต 

 4.120.3.  รองรับ Bluetooth 

 4.121.  สาย Micro USB จำนวน 20 ชุด 

 4.121.1.  ความยาวไมนอยกวา 1.5 เมตร 

 4.121.2.  อัตราการถายโอนขอมูลไมนอยกวา 480Mbps หรือดีกวา 

 4.121.3.  สามารถรองรับการจายกระแสไฟสูงสุด 2.4 แอมป 

 4.121.4.  ขั้วตอแบบ USB Type-B micro 

 4.122.  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 5 ชุด 

 4.122.1.  ความเร็วในการประมวลผล 3.00 GHz ขึ้นไป 

 4.122.2.  จำนวน Core 16 แกน 24 เทรด ขี้นไป 

 4.122.3.  มี Cache L3 19 MB ขึ้นไป 

 4.122.4.  รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit 
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 4.123.  แผงวงจรหลัก (Mainboard) จำนวน 5 ชุด 

 4.123.1.  มี Audio Chipset ที่ทำรวมมาใหในแผงวงจรหลัก 

 4.123.2.  รองรับหนวยความจำหลักแบบ DDR 4 Bus 2133 MHz ขึ้นไป 

 4.123.3.  มีชองใสหนวยความจำหลัก ไมนอยกวา 4 ชอง (DIMM) 

 4.123.4.  รองรับการเพิ่มหนวยความจำหลัก ไมนอยกวา 128 GB 

 4.123.5.  มีชองใสหนวยจัดเก็บขอมูล แบบ M2 ไมนอยกว  า 2 ชอง 

 4.123.6.  มีพอรต SATA III ไมนอยกวา 4 พอรต 

 4.123.7.  มีชองเสียบแบบ PCI Express 16X ไมนอยกวา 2 ชอง 

 4.123.8.  มีพอรตสื่อสารแบบ USB (Input / Output) แบบ USB 3.0 ไมนอยกวา 3 พอรต 

 4.123.9.  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) เปนแบบ Gigabit Ethernet ที่มี 

 ความเร็ว 10/100/1000 ชนิด UTP (RJ-45) จำนวน 1 ชอง 

 4.124.  การดจอหรือการดแสดงผล (Display Card) จำนวน 5 ชุด 

 4.124.1.  จำนวน Core ไมนอยกวา 8960 หนวย 

 4.124.2.  ความเร็ว Core ไมนอยกวา 1260 MHz 

 4.124.3.  ขนาดหนวยความจำ ไมนอยกวา 12 GB 

 4.124.4.  ความเร็วหนวยความจำ ไมนอยกวา 19 Gbps 

 4.124.5.  หนวยความจำเปนแบบ GDDR6X Bus 384 Bit หรือดีกวา 

 4.124.6.  สามารถเชื่อมตอกับ PCI Express 16X ได 

 4.124.7.  มีพอรต HDMI ไมนอยกวา 1 พอรต 

 4.124.8.  มีพอรต Display ไมนอยกวา 3 พอรต 

 4.124.9.  มีพัดลมระบายความรอน 

 4.125.  เคสคอมพิวเตอร จำนวน 5 ชุด 

 4.125.1.  วัสดุเปนโลหะมีความแข็งแรง และระบายความรอนไดดี 

 4.125.2.  รองรับแผงวงจรหลักขนาด ไมนอยกวา ATX (305 x 244 mm) 

 4.125.3.  รองรับการติดตั้งพัดลม ระบายความรอน ดานหนา ขนาดไมนอยกวา 120 mm ไมนอย 

 กวา 3 ตัว 

 4.125.4.  รองรับการติดตั้งพัดลม ระบายความรอน ดานหลัง ขนาดไมนอยกวา 120 mm ไมนอย 

 กวา 1 ตัว 
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 4.125.5.  รองรับการติดตั้งพัดลม ระบายความรอน ดานบน ขนาดไมนอยกวา 120 mm ไมนอย 

 กวา 3 ตัว 

 4.125.6.  ดานหนาหรือดานบนเคส มีพอรตเสริม USB แบบ 3.0 ไมนอยกวา 2 พอรต 

 4.125.7.  ดานหนาหรือดานบนเคส มีพอรตเสริม Audio out 

 4.125.8.  ดานหนาหรือดานบนเคส มีพอรตเสริม Mic in 

 4.125.9.  ดานหนาหรือดานบนเคส มีปุม Power (ON/OFF) 

 4.125.10.  รองรับการติดตั้ง 3.5 inch HDD ลวน ไมนอยกวา 2 ตัว 

 4.125.11.  รองรับการติดตั้ง 2.5 inch SSD ลวน ไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.126.  ชุดระบายความรอน CPU จำนวน 5 ชุด 

 4.126.1.  เปนชุดระบายความรอนดวยน้ำแบบปด 

 4.126.2.  ระดับความดังของพัดลม 32 dB(A) หรือนอยกวา 

 4.126.3.  ความเร็วรอบพัดลมสูงสุด ไมนอยกวา 1600 RPM 

 4.126.4.  มีพัดลมชวยระบายความรอน ขนาดไมนอยกวา 120 mm ไมนอยกวา 2 ตัว 

 4.126.5.  อัตราการไหลของลมที่ทำได ไมนอยกวา 60 CFM 

 4.127.  พัดลมระบายความรอยภายในเคส จำนวน 5 ชุด 

 4.127.1.  ขนาดไมนอยกวา 120 mm 

 4.127.2.  ความเร็วรอบพัดลมสูงสุด ไมนอยกวา 1800 RPM 

 4.127.3.  อัตราการไหลของลมที่ทำได ไมนอยกวา 40 CFM 

 4.127.4.  ระดับความดังของพัดลม 32 dB(A) หรือนอยกวา 

 4.128.  ซิลิโคนระบายความรอน CPU จำนวน 10 ชุด 

 4.128.1.  ความถวงจำเพาะ ไมนอยกวา 2.4 g/cm3 (gram per cubic centimeter) 

 4.128.2.  การนำความรอน ไมนอยกวา 4.5 W/mK (Watts per meter-Kelvin) 

 4.128.3.  ความตานทานความรอน ไมมากกวา 0.185 C-in2/W (degree-C inch squared per Watt) 

 4.129.  อุปกรณแปลงไฟฟา AC adapter จำนวน 20 ชุด 

 4.129.1.  แปลงไฟฟาจากกระแสสลับ (AC) เปนกระตรง (DC) 

 4.129.2.  รองรับแรงดันไฟฟาขาเขา 100-240V 1.8A 

 4.129.3.  กระแสไฟฟาขาออก 19.5V 3.33A 65W 

 4.129.4.  ขนาดหัวตอของไฟฟาขาออก (DC Connector) 7.4 mm x 5.0 mm 
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 4.130.  เครื่องอานและเขียนแผน CD / DVD แบบพกพา  จำนวน 20 ชุด 

 4.130.1.  รองรับการอานแผน CD-R, CD-RW, DVD+R(DL), DVD-R(DL) 

 4.130.2.  รองรับการอานและเขียนแผน DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW 

 4.130.3.  ความเร็วในการอานและเขียนแผน ไมนอยกวา 6X 

 4.130.4.  สามารถเชื่อมตอผานพอรต USB ได 

 4.131.  แทนชารจถาน จำนวน 12 ชุด 

 4.131.1.  ใชกับไฟ AC 100-240V 50-60Hz 

 4.131.2.  ชนิดถานที่สามารถใชได Ni-MH , Ni-Cd 

 4.131.3.  รองรับขนาดถาน AA , AAA , 9V 

 4.131.4.  จำนวนชารจตอครั้ง AA,AAA - 2 กอน / 9V - 1 กอน หรือมากกวา 

 4.131.5.  มีไฟแสดงสถานะการชารจ 

 4.131.6.  กำลังไฟตอกอน: AA,AAA 270mA / 9V 40mA  หรือดีกวา 

 4.132.  ถานชารจ 9V จำนวน 20 ชุด 

 4.132.1.  ชนิด: Nickel–metal hydride (Ni-MH) 

 4.132.2.  ขนาด: 9V 

 4.132.3.  แรงดัน: 1.2V 

 4.133.  สาย HDMI 5 เมตร จำนวน 5 ชุด 

 4.133.1.  ความยาวสายไมนอยกวา 5 เมตร 

 4.133.2.  รองรับคาความละเอียดไมนอยกวา 4 K 3840x2160@60Hx 

 4.133.3.  สายสัญญาณเปน Fibel Optic 

 4.133.4.  ขนาดสายมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

 4.134.  สาย HDMI 10 เมตร จำนวน 5 ชุด 

 4.134.1.  ความยาวสายไมนอยกวา 10 เมตร 

 4.134.2.  รองรับคาความละเอียดไมนอยกวา 4 K 3840x2160@60Hx 

 4.134.3.  สายสัญญาณเปน Fibel Optic 

 4.134.4.  ขนาดสายมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

 4.135.  สาย HDMI 20 เมตร จำนวน 3 ชุด 

 4.135.1.  ความยาวสายไมนอยกวา  20 เมตร 

 4.135.2.  รองรับคาความละเอียดไมนอยกวา 4 K 3840x2160@60Hx 
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 4.135.3.  สายสัญญาณเปน Fibel Optic 

 4.135.4.  ขนาดสายมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

 4.136.  Multiport Type-C adapter  จำนวน 5 ชุด 

 4.136.1.  ตัวแปลง USB Type C multiport ไมนอยกวา 3 ใน 1 

 4.136.2.  ลองรับ port USB3.0 และ HDMI และ PD เปนอยางนอย หรือมากกวา 

 4.136.3.  วัสดุผลิตจาก Aluminum alloy หรือวัสดุที่ดีกวา 

 4.137.  สายสัญญาณเสียง AV to RCA 1:3 5 เมตร จำนวน 10 ชุด 

 4.137.1.  สายสัญญาณ RCA 1ออก3 สายทีวี เขา 1 ออก 3 สายสัญญาณภาพเเละเสียง 

 4.137.2.  ความยาวไมนอยกวา 5 เมตร 

 4.137.3.  ใชสำหรับตอสัญญาณภาพและเสียง (AV ขาว/เหลือง/แดง) เขาโทรทัศน หรือแอลซีดี 

 4.137.4.  หรืออุปกรณกระจายเสียง 

 4.138.  สายสัญญาณเสียง AV to RCA 1:3 10 เมตร จำนวน 5 ชุด 

 4.138.1.  สายสัญญาณ RCA 1ออก3 สายทีวี เขา 1 ออก 3 สายสัญญาณภาพเเละเสียง 

 4.138.2.  ความยาวไมนอยกวา 10 เมตร 

 4.138.3.  ใชสำหรับตอสัญญาณภาพและเสียง (AV ขาว/เหลือง/แดง) เขาโทรทัศน 

 4.138.4.  หรือแอลซีดี หรืออุปกรณกระจายเสียง 

 4.139.  HDMI Splitter 1 input 4 output จำนวน 5 ชุด 

 4.139.1.  รองรับสัญญาณ Input HDMI 1 ตัว 

 4.139.2.  รองสัญญาณ Output HDMI ไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.139.3.  เชื่อมตอสวนประกอบแหลงสัญญาณ HDMI เขากับจอแสดงผล HD สูงสุด 4 ตัว 

 4.140.  HDMI Switch (Full HD)  4 input 1 output จำนวน 5 ชุด 

 4.140.1.  รองรับ Input ไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.140.2.  รองรับ Output 1 ตัว 

 4.140.3.  รองรับความละเอียดสูงสุดไดถึง 1080P 

 4.141.  HDMI Switch (4K) 4 input 1 output จำนวน 5 ชุด 

 4.141.1.  รองรับ Input ไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.141.2.  รองรับ Output 1 ตัว 

 4.141.3.  รองรับความละเอียดสูงสุดไดถึง 4K 
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 4.142.  ชุดไขควง จำนวน 10 ชุด 

 4.142.1.  มีดอกไขควงไมนอยกวา 16 ชนิด 

 4.142.2.  ตัวบิตทำจากเหล็กอัลลอยด S2 

 4.142.3.  ใหอัตราแรงบิตสูงสุดไมนอยกวา 20 Nm 

 4.142.4.  มีกานตอเพิ่มความยาวไขควง ขนาดไมนอยกวา 110 มม. 

 4.143.  เครื่องตอสัญญาณ Wifi จำนวน 10 ชุด 

 4.143.1.  ใชเชื่อมตอสัญญาณ Wifi ไดผานการแตะหรือการสแกนโดยที่ไมตองใสรหัสผาน 

 4.143.2.  สามารถอัพเดทขอมูล Wifi จาก Dashboard หรือ จากแอป Setup ได 

 4.143.3.  สามารถควบคุมการใชงานผาน Dashboard ไดแบบเรียลไทม 

 4.143.4.  สามารถใชงานไดกับระบบ iPhone และ Andriod 

 4.144.  อุปกรณสำหรับติดตามสิ่งของ จำนวน 10 ชุด 

 4.144.1.  สามารถกันน้ำไดที่ระดับ IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529 

 4.144.2.  มีแอปที่ใชงานการคนหาผานระบบอินเตอรเน็ต 

 4.144.3.  มี Bluetooth สำหรับการคนหาโดยอิงจากระยะหาง 

 4.144.4.  มีลำโพงในตัว 

 4.144.5.  สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได 

 4.144.6.  มีเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหว 

 4.144.7.  ตองมีเคสให 

 4.145.  ผาฉากหลัง สำหรับถายทำ หรือ สตรีมมิ่ง จำนวน 5 ชุด 

 4.145.1.  เปนแบบแขวน มีหวงใหแขวน หรือสามารถขันน็อตยึดได 

 4.145.2.  สามารถพกพา และจัดเก็บไดงาย 

 4.145.3.  วัสดุกันรอย และเกลี่ยแสงได 

 4.146.  อุปกรณเชื่อมเครือขาย Network ผานสายไฟฟา จำนวน 8 ชุด 

 4.146.1.  มีพอรต RJ-45 10/100 Mbps อยางนอย 1 พอรต 

 4.146.2.  รองรับแรงดันไฟฟาขาเขา 100-240V 

 4.146.3.  มีไฟแสดงสถานะการทำงาน 

 4.146.4.  รองรับมาตรฐานการเชื่อมตอ IEEE 802.3 และ IEEE 802.3u เปนอยางนอย 

 4.147.  สมารทล็อก จำนวน 30 ชุด 

 4.147.1.  มี Master Keycard สำหรับ ล็อก/ปลดล็อก ใหอยางนอย 2 ใบ 
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 4.147.2.  สามารถการดเสริมหรือใช smartphone ที่รองรับ NFC/RFID แทนคียการดได 

 4.147.3.  มีสัญญาณเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด 

 4.148.  แผนรองเมาส จำนวน 50 ชุด 

 4.148.1.  ขนาดไมนอยกวา 200 x 200 x 3 มม. 

 4.148.2.  พื้นผิวเปนผาสานละเอียด 

 4.148.3.  มีการเย็บขอบรอบดานอยางดีปองกันการเปอยและหลุดรุยของขอบแผนรองเมาส 

 4.148.4.  ดานลางมีแผนยางปองกันไมใหแผนรองเมาสเคลื่อนโดยไมไดตั้งใจ 

 4.149.  อุปกรณเก็บสายเคเบิล ชนิดเกลียว (ไสไก) เสนผาศูนยกลางภายใน 15 มม จำนวน 10 ชุด 

 4.149.1.  สามารถใชจัดเก็บสายไฟ หรือ สาย Lan ได 

 4.149.2.  ผลิตจากวัสดุที่ทำจากพลาสติก PE ที่เหนียวและทนทาน 

 4.150.  เครื่องสงสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณผาน IP TCP HDMI Extender Ethernet ผานสาย LAN 

 จำนวน 8 ชุด 

 4.150.1.  สามารถขยายสัญญาณ HDMI ไดถึง 120 เมตร ผานสาย LAN 

 4.150.2.  สามารถสงสัญญาณจาก 1 เครื่องสงสัญญาณ ไปยังเครื่องรับสัญญาณหลายตัวได 

 4.150.3.  รองรับมาตรฐานของ IEEE-568B 

 4.150.4.  รองรับความละเอียด FHD 1080p 

 4.151.  เครื่องสงสัญญาณและตัวรับสัญญาณภาพระบบไรสาย Wireless HDMI Extender 1080P Full 

 HD จำนวน 4 ชุด 

 4.151.1.  ในกรณีที่ใชงาน 1 ตัวสง ตอ 1 ตัว รับ สามารถรับสงสัญญาณไดในระยะไมนอยกวา 200 

 เมตร แบบไรสาย 

 4.151.2.  สามารถสงสัญญาณจาก 1 เครื่องสงสัญญาณ ไปยังเครื่องรับสัญญาณไดไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.151.3.  รองรับความละเอียดแบบ Full HD 

 4.152.  อุปกรณนำเสนอภาพและเสียงแบบไรสาย จำนวน 3 ชุด 

 4.152.1.  สามารถสงหนาจอนำเสนอไดโดยไมตองติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม 

 4.152.2.  มีชองตอจอแสดงผลแบบ HDMI ความละเอียดสูงสุดไมนอยกวา 4K 

 4.152.3.  มีชองตอจอแสดงผลแบบ VGA 

 4.152.4.  สามารถรับสงสัญญาณไดในระยะไมนอยกวา 25 เมตร แบบไรสาย 

 4.152.5.  มาตรฐาน Wireless 802.11 

 4.152.6.  รองรับความถี่ 5GHz และ 2.4GHz ได 
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 4.153.  อุปกรณวีดีโอสตรีมมิ่ง จำนวน 4 ชุด 

 4.153.1.  เปนอุปกรณที่ชวยเปลี่ยนทีวีธรรมดาใหกลายเปน smart TV 

 4.153.2.  สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตไดผานทางชองสัญญาณ HDMI 

 4.153.3.  สามารถที่จะทำการดู Video Streaming อุปกรณสตรีมเพื่อรับชมความบันเทิง จากผูให 

 บริการ Streaming ตางๆ 

 4.153.4.  มาตรฐาน Wireless 802.11ac เลือกใชความถี่ 5GHz และ 2.4GHz ได 

 4.153.5.  มีรีโมตพรอมไมคในตัวทำให สามารถสั่งการ Google Assistant ไดโดยตรงจากรีโมต 

 4.154.  ลวดหุมพลาสติกแบบแบน จำนวน 4 ชุด 

 4.154.1.  ลวดหุมพลาสติกดานแบบแบน ชนิด PVC แบบเสนลวดเดี่ยว 

 4.154.2.  บรรจุลอความยาวไมนอยกวา 500 เมตร 

 4.154.3.  ใชสำหรับงานมัดของตาง ๆ เชน ปากถุงพลาสติก สายไฟ รัดชิ้นงาน รัดสินคา 

 4.155.  Spotlight Presentation Remote จำนวน 10 ชุด 

 4.155.1.  สามารถเชื่อมตอแบบไรสาย 2.4 GHz เปนอยางนอย 

 4.155.2.  มีไฟแสดงสัญญาณ (LED) สำหรับแบตเตอรี่และการเชื่อมตอ 

 4.155.3.  มีระยะการเชื่อมตอไรสายไมนอยกวา 30 เมตร 

 4.155.4.  ใชแบตเตอรี่ชนิด Lithium-Polymer แบบชารจไฟได 

 4.155.5.  สามารถใชกับ Windows 7/10, Mac OS X 10.10+ ได 

 4.156.  คียบอรดไรสายพรอมทัชแพด จำนวน 8 ชุด 

 4.156.1.  ระยะการเชื่อมตอไรสาย 10 เมตร 

 4.156.2.  การติดตั้งเปนแบบ Plug-and-play 

 4.156.3.  สามารถใชงานกับ Windows 7/10 และรุนใหมกวา, Android 5.0 หรือรุนใหมกวาได 

 4.157.  ลอเก็บสายไฟ จำนวน 5 ชุด 

 4.157.1.  เปนลอลอเหล็ก และ โครงมือจับ แข็งแรง ทนตอแรงกระแทก 

 4.157.2.  เตารับและเตาเสียบ มาตรฐาน มอก. 166-2549 

 4.157.3.  เตารับผลิตจากพลาสติกไมลามไฟ 

 4.157.4.  สาย VCT 3 x 1.0 ยาวไมนอยกวา 10 เมตร 

 4.158.  กลองเก็บสายไฟ จำนวน 8 ชุด 

 4.158.1.  ขนาดไมนอยกวา 13 cm (กวาง) x 30 cm (ยาว) x 11 cm (สูง) 

 4.158.2.  สามารถใชเก็บปลั๊กตอพวง ชนิดราง 5 ชองได 5 สวิทซ ไดอยางนอย 1 ตัว 
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 4.158.3.  มีชองสายไฟเขาออกอยางนอย 3 ชอง 

 4.159.  Sim อินเตอรเน็ต รายป จำนวน 6 ชุด 

 4.159.1.  ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา 6Mbps 

 4.159.2.  ปริมาณการใชงานเน็ตดวยความเร็วเต็มที่ไมนอยกวา 100GB ตอเดือน 

 4.159.3.  เมื่อใชปริมาณการใชงานเน็ตดวยความเร็วเต็มที่ครบแลว ความเร็วขั้นต่ำไมนอยกวา 

 128kbps 

 4.159.4.  สามารถใชงานโทรฟรีในเครือขายไดครั้งละไมนอยกวา 15 นาที ไมจำกัดจำนวนครั้งตลอด 

 ระยะเวลาการใชงาน 

 4.159.5.  สามารถใชงานโทรฟรีนอกเครือขายไดไมนอยกวา 60 นาทีตอเดือน 

 4.159.6.  ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 365 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนซิมการด 

 4.160.  รีโมทอัจฉริยะ IR Remote จำนวน 5 ชุด 

 4.160.1.  รองรับระบบ Wi-Fi คลื่น 2.4 GHz 

 4.160.2.  ระยะการทำงานไมนอยกวา 8 เมตร 

 4.160.3.  ควบคุมรีโมทไดไมนอยกวา 45 ตัว 

 4.160.4.  ควบคุมอินฟราเรดได 360 องศา 

 4.160.5.  รองรับทั้ง iOS และ Android 

 4.160.6.  รองรับเครื่องใชไฟฟาที่ใชรีโมทแบบ อินฟราเรด (IR) เชน ทีวี, แอร, เครื่องเลน DVD 

 4.160.7.  สามารถควบคุมเครื่องใชไฟฟาดวยสมารทโฟนผานทางอินเตอรเนต 

 4.161.  สายไฟ AC รูแบน หนา 1 mm จำนวน 10 ชุด 

 4.161.1.  หัวปลั๊กแบบ 3 ขา (Type B) / ชองตอ AC 3 ชองแบน 

 4.161.2.  ความยาวไมนอยวา 1.8 เมตร 

 4.162.  สายไฟ AC IEC C13 to IEC C14 จำนวน 20 ชุด 

 4.162.1.  ความยาวไมนอยวา 1.8 เมตร 

 4.162.2.  หัวปลั๊กผลิตดวยทองเหลือง 

 4.163.  สายไฟ AC รูกลม หนา 1 mm จำนวน 20 ชุด 

 4.163.1.  หัวปลั๊กกลมแบบ 3 ขา  / ชองตอ AC 3 ชองกลม 

 4.163.2.  ความยาวไมนอยวา 1.8 เมตร 

 4.164.  สายไฟ AC รูกลม หนา 0.75 mm จำนวน 20 ชุด 

 4.164.1.  หัวปลั๊กกลมแบบ 2 ขา  / ชองตอ AC 2 ชองกลม 
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 4.164.2.  ความยาวไมนอยวา 1.8 เมตร 

 4.165.  สาย HDD SATA 3.0 แบบมีที่ล็อค จำนวน 30 ชุด 

 4.165.1.  ความเร็วการรับสงขอมูลสูงสุด ไมนอยกวา 6Gbps 

 4.165.2.  หัวสายแบบ 7 pin male to 7 pin male 

 4.166.  สาย USB Type-C to HDMI จำนวน 10 ชุด 

 4.166.1.  สนับสนุนความละเอียดสูงสด 4K ที่ 30Hz 

 4.166.2.  สามารถใชงานกับไดกับ PC, MacBook, Chromebook ได 

 4.166.3.  ความยาวสายอยางนอย 1.5 เมตร 

 4.167.  การดขยาย M.2 NVMe To PCI-E 3.0x4 จำนวน 200 ชุด 

 4.167.1.  สามารถแปลง SSD M.2 เพื่อใชงานกับชอง PCIe ได 

 4.167.2.  รองรับ SSD M.2 ความจุไมนอยกวา 2TB 

 4.167.3.  ความเร็วการสงขอมูลไมนอยกวา 30Gbps 

 4.168.  เคสแปลง SSD M.2 เปน External Type-C แบบพกพา จำนวน 5 ชุด 

 4.168.1.  รองรับ SSD M.2 ความจุไมนอยกวา 2TB 

 4.168.2.  มีแผนระบายความรอน 

 4.168.3.  ความยาวสายเชื่อมตอไมนอยกวา 30ซม. 

 4.168.4.  รองรับ M.2 NVMe (PCIe3.0) 

 4.168.5.  ความเร็วในการโอนถายขอมูลสูงสุด ไมนอยกวา 10Gbps 

 4.169.  แบตเตอรี่สำหรับ UPS 12V 9Ah จำนวน 15 ชุด 

 4.169.1.  เปนแบตเตอรี่แหง 

 4.169.2.  มีแรงดันเทากับ 12V 

 4.169.3.  มีความจุไมนอยกวา 9Ah 

 4.169.4.  มีเครื่องหมายรับรอง CE 

 4.170.  แบตเตอรี่สำหรับ UPS 12V 7.5Ah จำนวน 20 ชุด 

 4.170.1.  เปนแบตเตอรี่แหง 

 4.170.2.  มีแรงดันเทากับ 12V 

 4.170.3.  มีความจุไมนอยกวา 7.5Ah 

 4.170.4.  มีเครื่องหมายรับรอง CE 
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 4.171.  สายตอพวงแบบ USB3 ยาว 15 เมตร จำนวน 7 ชุด 

 4.171.1.  เปนสาย USB3 ความยาวไมนอยกวา 15 เมตร รองรับความเร็วในการสงขอมูลถึง 5Gbps 

 4.171.2.  มีขนาดแบบบางเฉียบ มีหัวล็อกแนนหนา 

 4.171.3.  สามารถตอพวงกันได 2 ชุด แบบ Daisy chain ระยะทางสูงสุดถึง 30 เมตร 

 4.171.4.  รองรับทั้ง Windows และ Mac 

 4.172.  สาย USB3 to Type B ยาว 1.5 เมตร จำนวน 7 ชุด 

 4.172.1.  มีความเร็วสูงสุด 5 Gbps 

 4.172.2.  เปนสาย USB 3.0 type A แบบ M /type B แบบ M 

 4.172.3.  มีความยาว 1.5 เมตร 

 4.172.4.  เสนหนา ทนทานสูง วัสดุดีเยี่ยม 

 4.172.5.  รองรับทั้ง USB 1.0, 1.1, 2.0 และ 3.0 

 4.172.6.  รองรับ Plug and Play และ Hot Plug 

 4.173.  การดบันทึกสัญญาณภาพและเสียง จำนวน 3 ชุด 

 4.173.1.  มีไฟแสดงสถานะสัญญานเขาและออก 

 4.173.2.  มีการเชื่อมตอแบบ USB 3.0 

 4.173.3.  มีสัญญานขาเขาแบบ HDMI จำนวน 2 ชอง 

 4.173.4.  มีสัญญานขาออกแบบ USB 3.0 

 4.173.5.  สัญญานวิดีโอที่รองรับ : 1080P50/60, 1080I50/60, 720P50/60, 576P, 576I, 480P 

 และ 480I 

 4.173.6.  รองรับสัญญานเสียงที่เขามาทางชองทาง HDMI แบบ Stereo 

 4.173.7.  ระบบปฎิบัติการที่รองรับ Windows 8.1/10/11 และ Liunx 2.6.38 ขึ้นไป 

 4.174.  ขาตั้งกลอง จำนวน 7 ชุด 

 4.174.1.  สามารถปรับสูงต่ำได 110-190 เซนติเมตร 

 4.174.2.  สามารถรับน้ำหนักได 30-50 กิโลกรัม 

 4.174.3.  สามารถพับขาเก็บได สะดวกในการพกพา 

 4.175.  หางปลายึดกลอง จำนวน 7 ชุด 

 4.175.1.  เปนสกรูที่สามารถใชติดตั้งไดงาย 

 4.175.2.  มีผิวสัมผัสที่สวยงามเพื่อการจับที่สบาย 

 4.175.3.  ใชสำหรับยึดกลองกับขาตั้งกลอง 
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 4.176.  สาย Stereo 1ออก2 ยาว 5 เมตร จำนวน 7 ชุด 

 4.176.1.  สายสัญญาณ Stereo 3.5mm 

 4.176.2.  วัสดุคุณภาพดี ความยาวสาย 5 เมตรmm 

 4.177.  การดเสียงแบบภายนอก จำนวน 7 ชุด 

 4.177.1.  อินพุตอินเทอรเฟซแบบ USB2.0 

 4.177.2.  อินเทอรเฟซเอาตพุต : อินเทอรเฟซไมโครโฟน, อินเทอรเฟซชุดหูฟง 4PIN, อินเทอรเฟซหูฟง 

 4.177.3.  มีไฟแสดงสถานะการทำงาน 

 4.177.4.  ระบบที่รองรับ : Windows/Mac OS/Linux 

 4.177.5.  ความยาวสายไมนอยกวา 10cm 

 4.178.  HDMI Splitter 1 input 8 output จำนวน 3 ชุด 

 4.178.1.  รองรับสัญญาณ Input HDMI 1 ตัว 

 4.178.2.  รองสัญญาณ Output HDMI ไมนอยกวา 8 ตัว 

 4.178.3.  เชื่อมตอสวนประกอบแหลงสัญญาณ HDMI เขากับจอแสดงผล HD สูงสุด 4 ตัว 

 4.178.4.  สามารถเลือกใชโหมด EDID ได 4 แบบ เพื่อชวยใหแสดงผลไดดีที่สุด แมใชจอตางรุน 

 ตางยี่หอกัน 

 4.179.  สาย HDMI แบบ FIBER OPTIC จำนวน 5 ชุด 

 4.179.1.  สาย HDMI2.0 Fiber optic ความยาวไมนอยกวา 30 เมตร 

 4.179.2.  รองรับแบนวิดธไดไมนอยกวา 18 Gbps 

 4.179.3.  เสียบใชงานไดทันที ไมตองตอ Power Adapter 

 4.180.  HDMI Switch Ultra HD (4Kx2K)  4 input 1 output จำนวน 3 ชุด 

 4.180.1.  รองรับ Input ไมนอยกวา 4 ตัว 

 4.180.2.  รองรับ Output 1 ตัว 

 4.180.3.  รองรับความละเอียดสูงสุดถึงระดับ Ultra HD (4Kx2K) 

 4.180.4.  สลับภาพไดงายดายอยางรวดเร็วจาก IR remote control, RS232 หรือ ปุมกดหนาเครื่อง 

 4.180.5.  ตอสายไดไกลสูงสุด 15 m 

 4.180.6.  รองรับการตอขยายสัญญาณ IR extension ดวยสาย IR extension cable 

 4.181.  เครื่องอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จำนวน 60 ชุด 

 4.181.1.  สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

 ISO/IEC 7816 ได 
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 4.181.2.  มีความถี่สัญญานนากา (Default Clock) ไมนอยกวา 4.8 MHz 

 4.181.3.  สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได และตองมีสายยาวไมนอยกวา 

 1 เมตร 

 4.181.4.  สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 

 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย 

 4.181.5.  รองรับ Protocal T = 0 และ T = 1 

 4.181.6.  ตองมีไฟหรือ LED แสดงสถานการณทำงาน 

 4.181.7.  สามารถอานขอมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงคของกรมการปกครองได 

 อยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  เงื่อนไขเฉพาะ 

 5.1.  ผูขายจะตองรับประกันสินคาทุกสิ้นสวน ระยะเวลารับประกันไมนอยกวา 1 ป นับจากวันที่ 

 คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลไดตรวจรับครบถวนตามสัญญาเปนที่เรียบรอย ยกเวนสินคาที่มีการ 

 รับประกันมากกวา 1 ป ใหรับประกันตามสินคา 

 5.2.  ในกรณีสินคาที่มีการรับประกันมากกวาที่กำหนด ก็ใหถือเปนไปตามการรับประกันของสินคานั้นๆ 

 5.3.  ตองเปนสินคาใหม ที่ไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน 

 5.4.  ผูขายจะตองสงและติดตั้งสินคาตามสถานที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนด ตามขอ 4.1 - 4.181 โดย 

 ผูขายตองทำการติดตั้งตลอดระยะสัญญา นับจากวันที่ลงนาม ซึ่งจำนวนสินคาที่ใหสงในแตละครั้งคณะแพทย 

 ศาสตรฯ จะแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

 5.5.  ในกรณีที่สินคาชำรุดหรือขัดของ ผูขายจะตองสงเจาหนาที่เขามาตรวจสอบและแกไขในสถานที่ที่เกิดเหตุ 

 ขัดของภายใน 1 วันทำการ หากไมสามารถแกไขไดและตองนำสินคาไปสงซอมภายนอก ผูขายจะตองนำ 

 สินคาสำรองที่มีคุณลักษณะเทียบเทาหรือดีกวา มาใหคณะแพทยศาสตรฯ ใชแทนชั่วคราวจนกวาจะนำสินคา 

 ที่ไปสงซอมภายนอกมาติดตั้งคืน 

 5.6.  คณะแพทยศาสตรขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสงสินคาตามโควตาที่กำหนดในแตละรายการ โดยจัดซื้อตามใบสั่ง 

 ซื้อที่คณะแพทยศาสตรออกในแตละครั้งนั้นโดยถัวเฉลี่ยตามงบประมาณ 

 5.7.  คณะแพทยศาสตรขอสงวนสิทธิ์จะไมจัดซื้อในรายการใดๆ ก็ไดในรายการในขอ 4 
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 6.  การรักษาความลับหามเปดเผยขอมูลของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล (Non Disclosure Agreement (NDA) 

 รายละเอียดดังนี้ 

 6.1.  ไมเปดเผยขอมูลสำคัญของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ตอสาธารณะหรือผูไมเกี่ยวของในการดำเนินการใดๆ 

 แมวาอยูในหนาที่รับผิดชอบกอนที่จะไดรับอนุญาตจากผูมีอำนาจสั่งการของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล 

 6.2.  รักษาขอมูลสารสนเทศสำคัญขององคกร อาทิ ขอมูลรายชื่อลูกคาของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ขอมูลสวน 

 บุคคลที่บริษัทฯ ถือครอง เอกสารลับ หรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอ  คณะแพทยศาสตร 

 วชิรพยาบาล 

 6.3.  ไมละเมิดสิทธิและการเปนเจาของผลงาน บริษัทฯ ถือเปนผูมีสิทธิและเปนเจาของผลงานนั้น (หากขอมูลนั้นเปน 

 ของบริษัทฯ หรือทำในเวลางานที่บริษัทฯ จางงาน) สิทธิถือวาเปนของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล ยกเวนกรณีที่ 

 ลักษณะการสรางผลงานไมเกี่ยวของกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิทธิของผลงานนั้นถือวาเปนสิทธิอันชอบธรรม 

 ของผูลงนามในสัญญานี้โดยชอบ 

 6.4.  ในกรณีที่ตองเปดเผยขอมูลความลับตามความจำเปนตามหนาที่ ตองขออนุญาตการเขาถึงขอมูลความลับดังกลาว 

 ของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกอน โดยความจำเปนในลักษณะนี้ประกอบดวย 3 กรณีคือ กรณีที่ 1 เมื่อศาลสั่ง 

 ใหเปดเผยเพื่อเปนประโยชนตอรูปคดีในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ หรือกรณีที่ 2 เมื่อ องคกร และ/หรือ 

 ผูตรวจสอบภายนอกที่มีอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เขามาตรวจสอบบริษัทฯ 

 หรือกรณีที่ 3 เมื่อตองดำเนินการเปดเผยเพื่อผลประโยชน  ของบริษัทฯ ดานการบริหารกิจการ 

 6.5.  หากคูสัญญามีการวาจางผูรับจางชวง ในการทำงานใหกับคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล จะตองควบคุมใหผูรับจาง 

 ชวงปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของคณะ 

 แพทยศาสตรวชิรพยาบาล อยางเครงครัด 

 6.6.  ผูขายถือเปนผูควบคุมและรับทราบขอมูลสวนบุคคลของผูซื้อ มีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล 

 สวนบุคคล พ.ศ. 2562 อยางเครงครัด 

 หากผูขายหรือบริวารฝาฝนขอตกลงนี้ในขอใดขอหนึ่ง ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดผูขายจะตองรับผิดชอบ 

 ชดใชคาสินไหมทดแทนและคาเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแกผูซื้อหรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเสียหายจากการฝาฝนดัง 

 กลาว และวาจางอาจไมทำสัญญาซื้อขายหรือวาจางใด ๆ กับผูขายในกำหนดเวลาที่ผูใหขอมูลเห็นสมควร ทั้งนี้ตามแต 

 ความหนักเบาและพฤติกรรมแหงการฝาฝนและผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 
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 7.  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 7.1.  ผูขายตองตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในขอมูลและทรัพยสินรวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากร 

 ของผูซื้อ ในระหวางที่ทำงานใหกับผูซื้ออยางเครงครัด 

 7.2.  ผูขายตองควบคุมเจาหนาที่หรือพนักงานของตน ใหทำตามนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

 สารสนเทศ และกระบวนการที่เกี่ยวของของผูซื้อกำหนดไว ในขณะทำงานภายในคณะแพทยศาสตร 

 วชิรพยาบาล อยางเครงครัด 

 7.3.  ผูขายตองปฏิบัติตามขอตกลงในการไมเปดเผยความลับ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือขอกำหนดตางๆ ที่ 

 เกี่ยวของกับการไมเปดเผยความลับของขอมูลสำคัญของผูซื้อ 

 7.4.  ในชวงเวลาที่ปฏิบัติงานผูชนะการประกวดราคาตองยินยอมใหผูซื้อ ตรวจสอบการทำงานไดโดยไมมี 

 เงื่อนไข 

 7.5.  ผูซื้อไมอนุญาตใหนำอุปกรณประมวลผลหรือสื่อบันทึกขอมูลที่ไมใชของผูซื้อมาตอเชื่อมเขากับระบบ 

 เครือขายสื่อสารของผูซื้อโดยเด็ดขาด เวนแต จะไดรับอนุญาตจากผูซื้อโดยเครื่องที่ไดรับอนุญาตตอง 

 ตอเชื่อมในตำแหนงที่กำหนดไวเทานั้น 

 7.6.  ขอมูลและสื่อบันทึกขอมูลที่จัดเก็บอยูในลำดับชั้นความลับขึ้นไป หามไมใหนำออกไปใชงานโดยไมไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ โดยเด็ดขาด 

 7.7.  ผูซื้อไมอนุญาตใหเคลื่อนยายอุปกรณของผูซื้อโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาตโดยการดำเนินการดัง 

 กลาวผูซื้อ จะจัดใหมีเจาหนาที่ติดตามควบคุมทุกครั้ง 

 7.8.  การพัฒนาระบบงาน การติดตั้งและการทดสอบระบบ ผานระบบเครือขายสื่อสารของผูซื้อตองไดรับ 

 อนุญาตจากผูซื้อ และตองใชงานพอรตสื่อสาร (Service Port) ที่กำหนดใหเทานั้น 

 7.9.  ผูซื้อไมอนุญาตใหติดตั้งหรือเชาบริการระบบอินเทอรเน็ตหรือตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอรที่นำมาใชงาน 

 ตามโครงการที่ผูซื้อไปยังเครือขายสื่อสารภายนอกโดยเด็ดขาด เวนแตไดรับอนุญาต 

 7.10.  ซอฟตแวรทุกประเภทที่นำมาใชกับงาน ตองมีลิขสิทธิ์ใชงานถูกตอง ตามกฎหมายและตองไมมีโปรแกรม 

 แอบแฝงหรือโปรแกรมมุงรายใดๆ ฝงตัวอยูและหากผูซื้อ ตรวจพบวามีโปรแกรมดังกลาวและไดกอใหเกิด 

 ความเสียหายตอระบบงานระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายสื่อสารของผูซื้อ ผูขาตองรับผิดชอบตอ 

 ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

 7.11.  หามนำบุคคลภายนอกที่ไมมีรายชื่อ นอกเหนือจากที่ไดแจงไวตอผูซื้อเขาพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยโดย 

 เด็ดขาด 

 7.12.  ผูขายตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ผูซื้อกำหนดเทานั้น หากตองการปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากที่ 

 กำหนดไวตองไดรับอนุญาตจากผูซื้อกอนทุกครั้ง 
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 8.  ระยะเวลาสงมอบของ

 ภายใน 30 กันยายน 2566 หลังจากที่ไดลงนามในสัญญา 

 9.  หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ

 เกณฑราคา 

 10.  วงเงินงบประมาณ/ วงเงินที่ไดรับจัดสรร

 ภายในวงเงิน 3,098,185.- บาท (สามลานเกาหมื่นแปดพันหนึ่งรอยแปดสิบหาบาทถวน) 

 11.  งวดงานและการจายเงิน

 ผูซื้อจะชำระเงินคาสิ่งของที่คำนวณตามปริมาณที่กำหนดในใบสั่งซื้อแตละครั้ง และเมื่อผูขายไดสงมอบสินคาครบ 

 ถวนและตรวจรับเรียบรอย ในแตละงวด 

 12.  อัตราคาปรับ

 โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ไดไมไดรับมอบ 

 13.  กำหนดระยะเวลาการรับประกัน

 13.1.  ผูขายตองรับประกันความชำรุดบกพรองของอุปกรณที่เสนอรวมทั้งคาแรงและคาอะไหล และใหบริการซอม 

 บำรุง ณ สถานที่ติดตั้ง เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 13.2.  หากผลิตภัณฑใดที่มีมาตรฐานในการรับประกันสินคามากกวา 1 ป ใหผูขายรับประกันตามมาตรฐานของสินคานั้น 

 โดยกำหนดรายการ และระยะเวลารับประกันใหชัดเจน ไวประกอบพิจารณาในวันยื่นขอเสนอดวย 
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