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รายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
เครื่องเฝ้าระüังและติดตามÿัญญาณชีพ จ านüน 10 เครื่อง 

1. คüามเป็นมา
ด้üย คณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาล มีการเปิดเตียงผู้ป่üยüิกฤตและเปิดĀ้องผ่าตัดเพ่ิมขึ้น ตามนโยบาย

ของผู้บริĀาร เนื่องจากโรงพยาบาลมีการขยายบริการรองรับการเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท าใĀ้เครื่อง 
เฝ้าระüังและติดตามÿัญญาณชีพข้างเตียงผู้ป่üยüิกฤตและ เครื่องมือแพทย์ที่มีปัจจุบันไม่เพียงพอต่อในการ
ใĀ้บริการผู้ป่üย 
2. üัตถุประÿงค์

2.1 เพ่ือใช้ร่üมกับชุดýูนย์กลางเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพผู้ป่üยที่ใช้อยู่ในĀอผู้ป่üยüิกฤตของĀน่üยงาน 
2.2 เพ่ือใĀ้มีการเฝ้าระüังและติดตามÿัญญาณชีพข้างเตียงผู้ป่üยüิกฤต ที่ต้องเฝ้าระüังภาüะÿัญญาณชีพ

ต่างๆ ที่มีคüามซับซ้อนอย่างใกล้ชิด พร้อมมีข้อมูลÿนับÿนุนการเฝ้าระüังเพ่ือได้ข้อมูลÿ าĀรับการüางแผน 
การรักþาใĀ้มีประÿิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 เพ่ือรองรับภาคüัดที่มีคüามซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งตัüเครื่องออกแบบใĀ้มีชุดüัดÿัญญาณชีพ
ต่างๆ เป็นแบบโมดูล ที่ÿามารถถอดแยกกับตัüเครื่อง 

2.4 เพ่ือใĀ้การเฝ้าระüังÿัญญาณชีพผู้ป่üยที่มีภาüะüิกฤต มีคüามทันÿมัย และเป็นไปตามมาตรฐาน 
2.5 เพ่ือใĀ้มีเครื่องเพียงพอต่อการรักþาผู้ป่üยที่มีจ านüนเพ่ิมมากขึ้น และรองรับการเพ่ิมĀ้องผ่าตัดใĀ้

เพียงพอต่อการใĀ้บริการผู้ป่üย 
3. คุณÿมบัติของผู้ยื่นข้อเÿนอ

3.1 มีคüามÿามารถตามกฎĀมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระĀü่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระĀü่างถูกระงับการยื่นข้อเÿนอĀรือท าÿัญญากับĀน่üยงานของรัฐไü้ชั่üคราü  

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีü่าการ 
กระทรüงการคลังก าĀนดตามที่ประกาýเผยแพร่ในระบบเครือข่ายÿารÿนเทýของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไü้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเüียนชื่อใĀ้เป็นผู้ทิ้งงานของĀน่üยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายÿารÿนเทýของกรมบัญชีดลาง ซึ้งรüมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นĀุ้นÿ่üน ผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริĀาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้üยมีคุณÿมบัติและไม่มีลักþณะ
ต้องĀ้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริĀารพัÿดุภาครัฐก าĀนดในราชกิจจานเุบกþา  

3.6 มีคุณÿมบัติและไม่มีลักþณะต้องĀ้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริĀาร
พัÿดุภาครัฐก าĀนดในราชกิจจานุเบกþา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาĀรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ดังกล่าü 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่üมกันกับผู้เÿนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเÿนอใĀ้แก่ คณะแพทยýาÿตร์ 

üชิรพยาบาล มĀาüิทยาลัยนüมินทราธิราช ณ üันประกาýประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ Āรือไม่เป็นผู้กระท าการ  
อันเป็นการขัดขüางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกüดราคาอิเล็กทรอนิกÿ์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกÿิทธิ์Āรือคüามคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเÿธไม่ยอดขึ้นýาลไทย เü้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเÿนอ
ได้มีค าÿั่งใĀ้ÿละเอกÿิทธิ์และคüามคุ้มกันเช่นü่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเÿนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้üยอิเล็กทรอนิกÿ์  (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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๔. รายละเอียดและคุณลักþณะเฉพาะ 
    4.1 เครื่องเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพชนิดโมดูลแบบข้างเตียง ÿ าĀรับĀน่üยüิÿัญญ ีจ านüน 3 เครื่อง 

4.1.๑ เป็นเครื่องเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพข้างเตียงผู้ป่üย มีชุดüัดต่าง ๆ เป็นแบบโมดูลÿามารถถอดแยก  
         ออกจากตัüเครื่องได้ 
4.1.๒ จอภาพชนิด  LCD TFT Color Āรือดีกü่า มีขนาดĀน้าจอไม่น้อยกü่า ๑๕ นิ้ü โดยÿามารถ 
         แÿดงรูปคลื่นได้ไม่น้อยกü่า ๘ ช่องÿัญญาณ  
4.1.๓ ÿามารถรองรับการตรüจüัดค่าต่างๆ ได้ไม่น้อยกü่า ๘ พารามิเตอร์ ดังนี้ 
 1. ภาคüัดคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ (ECG) และอัตราการĀายใจ (Respiration) 

2. ภาคüัดคüามดันโลĀิตแบบภายนอก (Non Invasive Blood Pressure) 
3. ภาคüัดคüามอิ่มตัüของออกซิเจนในเลือด (SpO๒) 
4. ภาคüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือด (Invasive Blood Pressure) 
5. ภาคüัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจออก (EtCO๒) 
6. ภาคüัดอุณĀภูมิกาย (Temperature) 
7. ภาคüัดและติดตามคลื่นÿมองขณะใĀ้ยาระงับคüามรู้ÿึกตัüผู้ป่üย  )Bispectral Index (  
8. ภาคüัดคüามÿามารถในการÿ่งกระแÿประÿาทไปยังกล้ามเนื้อ (Neuromuscular  
    Transmission Measurement) 

4.1.๔ ÿามารถตั้งค่าการใช้งานเครื่องเริ่มต้นได้ Profile Āรือ Configurable 
4.1.๕ ตüัเครื่องÿามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใĀญ่ 
4.1.6 ÿามารถคüบคุมการท างานโดยใช้ระบบÿัมผัÿ (Touchscreen) โดยเข้าถึงเมนูการใช้งานเครื่อง 

                   ได้อย่างง่ายและรüดเร็ü 
4.1.๗ รูปแบบในการแÿดงผลที่Āน้าจอÿามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามการใช้งานภาคüัดต่างๆ ของเครื่อง   
        โดยÿามารถปรับเปลี่ยนการแÿดงผลได้ ไม่น้อยกü่านี้ ๖ Waveform, ๑๒ Lead ECG ÿามารถ 
        ปรับขนาดรูปคลื่นเมื่อมีการปิดพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และÿามารถแÿดงแนüโน้ม 
        ค่าต่างๆ ย้อนĀลังได้ 
4.1.๘ ตüัเครื่องมีโปรแกรมที่ช่üยในการค านüณข้อมูลต่างๆ ที่ได้ไม่น้อยกü่า Drug Calculations,  
         Ventilation Calculations Āรือ Oxygenation Calculations Āรือ Lung Function  
         Calculation และ Hemodynamic Calculations Āรือ Hemo Trend 
4.1.๙ ผู้ใช้ÿามารถเลือกการตั้งค่าระดับÿัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติได้ (Automatic alarm limits)  
4.1.๑๐ ตัüเครื่องÿามารถตั้งค่าใĀ้มีการปรับคüามÿü่างĀน้าจอได้แบบอัตโนมัติĀรือÿามารถเลือก 
           ปรับตั้งค่าได้จากเมนูปรับคüามÿü่างที่Āน้าจอ 
4.1.๑๑ จอภาพÿามารถแÿดงผลทั้งรูปคลื่นและตัüเลขต่าง ๆ พร้อมค่า Hi-Low Alarm Limit ในจอ 
           เดียüกัน  
4.1.๑๒ ÿามารถเก็บข้อมูลย้อนĀลังของผู้ป่üยอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกü่า ๔๘ ชั่üโมง และÿามารถ 
           เรียกดูข้อมูลเป็นแบบตารางตัüเลข (Numerical/Tabular trends) และแบบรูปกราฟ 
           (Graphical trends) ได ้
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4.1.๑๓ มีระบบÿัญญาณเตือนแบ่งแยกตามคüามรุนแรงเป็นแบบÿีและเÿียงได้เมื่อเกิดคüามผิดปกติ  
           ขึ้นกับผู้ป่üย  
4.1.๑๔ ÿามารถตรüจจับและÿ่งÿัญญาณเตือนกรณีผู้ป่üยเกิดÿภาüะการเต้นของĀัüใจผิดปกติ 
           (Arrhythmia Detection) ได้ไม่น้อยกü่า ๑๑ ÿภาüะ ดังนี้  

1. Asystole 
2. Ventricular Fibrillation Āรือ VF 
3. Ventricular Tachycardia Āรือ VT 
4. Bradycardia Āรือ Extreme Bradycardia 
5. Tachycardia Āรือ Extreme Tachycardia 
6. Ventricular Rhythm Āรอื V Rhythm Āรอื Accel ventric Āรือ Accelerated 

Idioventricular Rhythm Run PVCs Āรือ VPC Run Āรือ VT>๒ Āรือ Ventricular RUN  
7. Pair PVCs Āรือ Couplet Āรือ Ventricular Couplet  
8. Ventricular bigeminy Āรือ Bigeminy  
9. PVC/min Āรือ VPC  
10. Pause  
11. Supraventricular Tachycardia Āรือ SV Tachy 

          4.1.๑๕ ÿามารถตรüจจับการกระตุ้นของĀัüใจ (Pace detection) ได ้
4.1.๑๖ มีช่องÿ าĀรับรองรับภาคüัดได้ไม่น้อยกü่า ๘ ช่องÿัญญาณ 
4.1.๑๗ มีระบบป้องกันคüามปลอดภัยจากกระแÿไฟฟ้าจากเครื่องกระตุกĀัüใจ และเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า 
4.1.๑๘ ชุดภาคüัดÿัญญาณชีพผู้ป่üยเป็นแบบโมดูล ÿามารถถอดแยกออกจากตัüเครื่องได้  
4.1.๑๙ ภาคüัดÿัญญาณชีพ 

4.1.๑๙.๑ ภาคติดตามการท างานของĀัüใจ (ECG) 
๑. ÿามารถüัดและแÿดงคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ (ECG) ได ้๑๒ คลื่น พร้อมกัน (๑๒ Real 

time ECG waveform)  
๒. ÿามารถüัด ST segment ได้พร้อมกัน ๑๒ leads และ ÿามารถ แÿดงผล ST 

Elevation Āรือ ST Complex Āรือ ST review ได้ 
๓. ÿามารถüัดอัตราการเต้นของĀัüใจ (Heart rate) ได้ในช่üงตั้งแต่ 

๓๐ – ๓๐๐ ครั้งต่อนาที Āรือดีกü่า 
๔. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอัตราการเต้นของĀัüใจÿูง Āรือ ต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 

4.1.๑๙.๒ ภาคüัดอัตราการĀายใจ (Respiration) 
๑. ÿามารถใช้üัดอัตราการĀายใจได้อย่างน้อยในช่üง ตั้งแต่ ๑ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที 

Āรือดีกü่า 
๒. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอัตราการĀายใจÿูงĀรือต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 
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4.1.๑๙.๓ ภาคüัดคüามดันโลĀิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure) 

๑. ใช้เทคนิคการüัดแบบ Oscillometric  
๒. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตนอกĀลอดเลือดได้ทั้ง ๓ ค่า คือ Systolic, Diastolic 

และค่า Mean 
๓. ÿามารถเลือกการüัดได้อย่างน้อย ๓ แบบ คือ Automatic Āรือ Interval Āรือ 

Periodic, Manual Āรือ Single และ STAT mode Āรือ Continuous  
๔. ÿามารถตั้งเüลาในการüัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้อย่างน้อย ๑ – ๑๒๐ 

นาทีĀรือดีกü่า 
๕. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีคüามดันโลĀิตÿูงĀรือต่ ากü่าที่ตั้งไü้ทั้งค่า Systolic, 

Diastolic และ Mean ได ้
4.1.๑๙.๔ ภาคตรüจüัดÿัญญาณค่าคüามอ่ิมตัüของปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO๒) 

๑. ÿามารถüัดค่า SpO๒ และรูปคลื่น Plethysmograph ได ้โดยÿามารถüัดได้ใน
ÿภาüะ Low Perfusion และ Motion Artifact Āรือใช้เทคนิคการüัดแบบ 
Pulse quality index(PQI) Āรือดีกü่า 

๒. ÿามารถüัดค่าคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐% Āรือดีกü่า  
๓. ÿามารถüัดชีพจรผู้ป่üยได้ในช่üงตั้งแต่ ๓๐ – ๒๓๐ ครั้งต่อนาทีĀรือดีกü่า และ

แÿดงค่าพร้อมกันกับอัตราการเต้นของĀัüใจ บนĀน้าจอแÿดงผล 
๔. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนÿูง Āรือ ต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 

4.1.๑๙.๕ ภาคüัดอุณĀภูมิร่างกายผู้ป่üย (Temperature) 
๑. ÿามารถüัดอุณĀภูมิผู้ป่üยได้ ตั้งแต ่๐ ถึง ๔๕ องýาเซลเซียÿ Āรือดีกü่า 
๒. คüามผิดพลาดในการตรüจüัดอุณĀภูมิไม่มากกü่า ๐.๒ องýาเซลเซียÿ 
๓. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอุณĀภูมิร่างกายÿูงĀรือต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 

4.1.๑๙.๖ ภาคüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือด (Invasive Blood Pressure) 
๑. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือดได้พร้อมกันอย่างน้อย ๒ จุด โดย

แÿดงผลเป็นค่าตัüเลขและรูปคลื่นคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือด 
๒. ÿามารถüัดและแÿดงค่าได้ทั้ง ๓ ค่า Systolic, Diastolic และ Mean 
๓. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตได้ -๔๐ ถึง +๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท Āรือดีกü่า 
๔. ÿามารถüัดและระบุชื่อแĀล่งÿัญญาณรูปคลื่นคüามดันโลĀิต เช่น  ART Āรือ  ABP 

(Arterial Blood Pressure), CVP (Central Venous Pressure), ICP 
(Intracranial Pressure), PA Āรือ  PAP (Pulmonary Artery Pressure) และ

ÿามารถก าĀนด ÿเกลในการแÿดงค่าท่ีเĀมาะÿมกับแĀล่งÿัญญาณได้ 
๕. มีÿัญญาณเตือนได้ในกรณีค่าคüามดันโลĀิตÿูง Āรือต่ ากü่า ค่าท่ีตั้งไü้ 
๖. ÿามารถแÿดงค่าคüามแปรปรüนของค่า Arterial Blood Pressure (Pulse 

Pressure Variation) ได้   
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4.1.๑๙.๗ ภาคüัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจออก (EtCO๒) 

๑. ใช้เทคนิคการüัดแบบ  Mainstream Āรือแบบ Microstream Āรือ Sidestream 
๒. ÿามารถüัดและแÿดงค่าเป็นแบบตัüเลข และรูปคลื่นได้ในเüลาเดียüกัน 
๓. ÿามารถüัดคา่ EtCO ๒ จากการĀายใจได้ในช่üง ๐ - ๙๐ มิลลิเมตรปรอท Āรือ

ดีกü่า  
๔. ÿามารถแÿดงค่าอัตราการĀายใจจากลมĀายใจ (Respiration Rate Āรือ Airway 

Respiration Rate) และค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจเข้า 
(Re-breathing) และÿามารถก าĀนดÿัญญาณเตือนได้ 

๕. ÿามารถก าĀนดÿัญญาณเตือนเมื่อค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่üัดได้ÿูง
Āรือต่ ากü่าที่ก าĀนด 

4.1.๑๙.๘ ภาคüัดและติดตามคลื่นÿมองขณะใĀ้ยาระงับคüามรู้ÿึกตัüผู้ป่üย (Bispectral Index)    
              จ านüน 1 ชุด 

๑. ใช้ตรüจจับÿภาüะคüามรู้ÿึกตัüของผู้ป่üยเมื่อมีการใĀ้ยาระงับคüามรู้ÿึก 
๒. ÿามารถใช้ติดตามคลื่นÿมอง(Electroencephalogram) ของผู้ป่üยในขณะใĀ้ยา

ระงับคüามรู้ÿึกตัüได้ 
๓. แÿดงค่าภาüะคüามรู้ÿึกตัü  )   Bispectral Index  (ได้ตั้งแต ่ ๐-๑๐๐ 
๔. ÿามารถแÿดง Signal Quality Index ได้ 
๕. ÿามารถแÿดง EEG Waveform บนĀน้าจอและเปอร์เซนต์ของค่า Suppression 

Ratio (SR Āรือ BSR) ได้ 
๖. ÿามารถตรüจüัดคüามต้านทานของอิเลกโทรด และผิüĀนังอย่างต่อเนื่อง  
๗. ÿามารถตั้งค่าÿัญญาณเตือน  High-Low Alarm Limit ของค่า Bispectral 

Index  ได้ 
4.1.๑๙.๙ ภาคüัดคüามÿามารถในการÿ่งกระแÿประÿาทไปยังกล้ามเนื้อ 

     (=Neuromuscular Transmission MeasurementNMT) จ านüน 1 ชุด 
๑. ใช้ÿ าĀรับติดตามการÿ่งกระแÿประÿาทไปยังกล้ามเนื้อ โดยใช้Āลักการ 

Accelerometry เพ่ือüัดการĀดตัüของกล้ามเนื้อ เมื่อได้รับการกระตุ้น ทางไฟฟ้า
ที่บริเüณของเÿ้นประÿาทÿ่üนปลาย  

๒. ÿามารถก าĀนดค่ากระแÿไฟฟ้า ได้ในช่üง ๒๐–๖๐ mA Āรือดีกü่า 
๓. มีโĀมดÿ าĀรับการกระตุ้น ไม่น้อยกü่า ๔ โĀมด ดังนี้ 

a. Train-Of-Four Stimulation Modes (TOF) 
b.  Post-Tetanic Count Stimulation Modes (PTC) 
c.  Double-Burst Stimulation Modes (DBS) 
d.  Single Twitch Stimulation Modes (Twitch) Āรือ Single Simulation 
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4.1.๒๐ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่อง 

๑. ÿายลีดüัดคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ แบบ ๕ ลีด Āรือ ๖ ลีด  จ านüน 3 ชุด 
๒. ท่อลมÿ าĀรับüัดคüามดันโลĀิตแบบภายนอก   จ านüน 3 ชุด 
๓. ผ้าพันแขนüัดคüามดันโลĀิต 3 ขนาด    จ านüน 3 ชุด 
๔. ÿายüัดค่าคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนในเลือด   จ านüน 3 เÿ้น 
๕. ÿายต่อüัดคüามดันโลĀิตแบบภายในĀลอดเลือด   จ านüน 6 เÿ้น 
๖. ชุดüัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลมĀายใจออกแบบ Microstream    จ านüน 100 เÿ้น 
๗. เซนเซอร์üัด Bispectral Index    จ านüน 5 ชิ้น 
๘. ÿายต่อÿ าĀรับการใช้ NMT     จ านüน 1 เÿ้น 
๙. ชุดติดตั้งที่ผนัง Āรือรถเข็นüางเครื่อง    จ านüน 3 ชุด 

    4.2 เครื่องเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพชนิดโมดูลแบบข้างเตียงÿ าĀรับĀอผู้ป่üยüิกฤต จ านüน 7 เครื่อง 
4.2.๑ เป็นเครื่องเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพข้างเตียงผู้ป่üย แบบมีชุดüัดต่าง ๆ เป็นโมดูลที่ÿามารถถอด 
         แยกออกจากตัüเครื่องและÿามารถเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ ซึ่งÿามารถเชื่อมโยงเข้ากับชุดýูนย์กลาง            

บันทึกข้อมูลÿัญญาณชีพผู้ป่üยย้อนĀลังได้อย่างมีประÿิทธิภาพ 
4.2.๒ จอภาพชนิด LCD Āรือ  TFT Color Āรือดีกü่า มีขนาดĀน้าจอไม่น้อยกü่า ๑๕ นิ้ü โดยÿามารถ

แÿดงรูปคลื่นได้ไม่น้อยกü่า ๖ ช่องÿัญญาณ  
4.2.๓ ตüัเครื่องÿามารถรองรับการตรüจüัดค่าต่างๆ ได้ไม่น้อยกü่า ๗ พารามิเตอร์ ดังนี้ 

1. ภาคüัดคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ (ECG) และอัตราการĀายใจ (Respiration) 
2. ภาคüัดคüามดันโลĀิตแบบภายนอก (Non Invasive Blood Pressure) 
3. ภาคüัดคüามอิ่มตัüของออกซิเจนในเลือด (SpO๒) 
4. ภาคüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือด (Invasive Blood Pressure) 

ภาคüัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจออก (EtCO๒) 
5. ภาคüัดปริมาตรโลĀิตที่ออกจากĀัüใจ (Cardiac Output) 
6. ภาคüัดอุณĀภูมิกาย (Temperature) 
7. ภาคüัดคลื่นไฟฟ้าÿมอง  )EEG(  

4.2.๔ ÿามารถตั้งค่าการใช้งานเครื่องเริ่มต้นได้ (Profile Āรือ Configurable) 
4.2.๕ ÿามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใĀญ่ 
4.2.๖. ÿามารถคüบคุมการท างานโดยใช้ระบบÿัมผัÿ (Touchscreen) โดยเข้าถึงเมนูการใช้งาน 

 เครื่องได้อย่างง่ายและรüดเร็ü  
4.2.๗ รูปแบบในการแÿดงผลÿามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามการใช้งานüัดค่าต่าง ๆ ของเครื่องโดย

ÿามารถปรับเปลี่ยนการแÿดงผลได้ไม่น้อยกü่า ๖ Waveform, ๑๒ Lead ECG ÿามารถปรับขนาด
รูปคลื่นเมื่อมีการปิดพารามิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และÿามารถแÿดงแนüโน้มค่าต่างๆ 
ย้อนĀลังได้ 
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4.2.๘ ตüัเครื่องมีโปรแกรมที่ช่üยในการค านüณข้อมูลต่างๆ ที่ได้ไม่น้อยกü่า Drug Calculations, 

Ventilation Calculations Āรือ Oxygenation Calculations Āรือ Lung function 
calculation และ Hemodynamic Calculations Āรือ Hemo trend 

4.2.๙ ผู้ใช้ÿามารถเลือกการตั้งค่าระดับÿัญญาณเตือนแบบอัตโนมัติได้ (Automatic alarm limits) 
4.2.๑๐ ตัüเครื่องÿามารถเรียกดูข้อมูลจากเตียงอ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายเดียüกันได้ 
4.2.๑๑ ตัüเครื่องÿามารถตั้งค่าใĀ้มีการปรับคüามÿü่างĀน้าจอได้แบบอัตโนมัติĀรือÿามารถเลือกปรับ        

ตั้งค่าได้จากเมนูปรับคüามÿü่างที่Āน้าจอ 
4.2.๑๒ จอภาพÿามารถแÿดงผลทั้งรูปคลื่น และตัüเลขต่างๆ พร้อมค่า Hi-Low Alarm Limit อยู่ใน      

จอเดียüกัน  
4.2.๑๓ ÿามารถเก็บข้อมูลย้อนĀลังของผู้ป่üยอย่างต่อเนื่องได้ไม่น้อยกü่า ๔๘ ชั่üโมง และÿามารถ 

เรียกดูข้อมูลเป็นแบบตารางตัüเลข (Numerical/Tabular trends) และแบบรูปกราฟ 
(Graphical trends) ได ้

4.2.๑๔ มีระบบÿัญญาณเตือนคüามผิดปกติของพารามิเตอร์ที่ตั้งไü้แบ่งแยกตามคüามรุนแรงเป็นแบบ 
           ÿีและเÿียงเมื่อเกิดคüามผิดปกติ 
4.2.๑๕ ÿามารถตรüจจับและÿ่งÿัญญาณเตือนกรณีผู้ป่üยเกิดÿภาüะการเต้นของĀัüใจผิดปกติ 
           (Arrhythmia Detection) ได้ไม่น้อยกü่า ๑๑ ÿภาüะ ดังนี้   

1. Asystole 
2. Ventricular Fibrillation Āรือ VF 
3. Ventricular Tachycardia Āรือ VT 
4. Bradycardia Āรือ Extreme Bradycardia 
5. Tachycardia Āรือ Extreme Tachycardia 
6. Ventricular Rhythm Āรอื V Rhythm Āรือ Accel ventric Āรือ Accelerated 

Idioventricular Rhythm Run PVCs Āรือ VPC Run Āรือ VT>๒ Āรือ Ventricular RUN  
7. Pair PVCs Āรือ Couplet Āรือ Ventricular Couplet  
8. Ventricular bigeminy Āรือ Bigeminy  
9. PVC/min Āรือ VPC  
10. Pause  
11. Supraventricular Tachycardia Āรือ SV Tachy 

  4.2.๑๖ ÿามารถตรüจจับการกระตุ้นของĀัüใจ (Pace detection) ได ้
4.2.๑๗ มีช่องÿ าĀรับรองรับภาคüัดได้ไม่น้อยกü่า ๖ ช่องÿัญญาณ 
4.2.๑๘ มีระบบป้องกันคüามปลอดภัยจากกระแÿไฟฟ้าจากเครื่องกระตุกĀัüใจและเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า 
4.2.๑๙ มีภาคüัดÿัญญาณชีพผู้ป่üยเป็นแบบโมดูล ÿามารถถอดแยกออกจากตัüเครื่องได้ 
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4.2.๒๐ ภาคüัดÿัญญาณชีพ 

4.2.๒๐.๑ ภาคติดตามการท างานของĀัüใจ (ECG) 
๑. ÿามารถüัดและแÿดงคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ (ECG) ได ้๑๒ คลื่น พร้อมกัน (๑๒ Real 

time ECG waveform)  
๒. ÿามารถüัด ST segment ได้พร้อมกัน ๑๒ leads และÿามารถแÿดงผล ST 

Elevation Āรือ ST Complex Āรือ ST review ได้ 
๓. ÿามารถüัดอัตราการเต้นของĀัüใจ (Heart rate) ได้ในช่üงตั้งแต่ ๓๐ – ๓๐๐ ครั้ง 

ต่อนาท ีĀรือดีกü่า 
๔. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอัตราการเต้นของĀัüใจÿูง Āรือ ต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 

4.2.๒๐.๒ ภาคüัดอัตราการĀายใจ (Respiration) 
๑. ÿามารถใช้üัดอัตราการĀายใจได้อย่างน้อยในช่üง ตั้งแต่ ๑ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที      

Āรือดีกü่า 
๒. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอัตราการĀายใจÿูง Āรือต่ ากü่า ที่ตั้งไü้ 

4.2.๒๐.๓ ภาคüัดคüามดันโลĀิตชนิดภายนอก (Non-Invasive Blood Pressure) 
๑. ใช้เทคนิคการüัดแบบ Oscillometric  
๒. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตนอกĀลอดเลือดได้ทั้ง ๓ ค่า คือ Systolic, Diastolic และ

ค่า Mean 
๓. ÿามารถเลือกการüัดได้อย่างน้อย ๓ แบบ คือ Automatic Āรือ Interval Āรือ 

Periodic, Manual Āรือ Single และ STAT mode Āรือ Continuous  
๔. ÿามารถตั้งเüลาในการüัดแบบอัตโนมัติ (Automatic) ได้อย่างน้อย ๑ – ๑๒๐ นาที

Āรือดีกü่า 
๕. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีคüามดันโลĀิตÿูงĀรือต่ ากü่าที่ตั้งไü้ทั้งค่า Systolic, 

Diastolic และ Mean ได้ 
4.2.๒๐.๔ ภาคตรüจüัดÿัญญาณค่าคüามอ่ิมตัüของปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO๒) 

๑. ÿามารถüัดค่า SpO๒ และรูปคลื่น Plethysmograph ได้ โดยÿามารถüัดค่าได้        
ในÿภาüะ Low Perfusion และ Motion Artifact ได้Āรือใช้เทคนิคการüัดแบบ 
Pulse quality index(PQI) Āรือดีกü่า 

๒. ÿามารถüัดค่าคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่  ๑ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์        
Āรือดีกü่า  

๓. ÿามารถüัดชีพจรผู้ป่üยได้ในช่üงตั้งแต่  ๓๐ – ๒๓๐ ครั้งต่อนาทีĀรือดีกü่าและ         
แÿดงค่าพร้อมกันกับอัตราการเต้นของĀัüใจ บนĀน้าจอแÿดงผล 

๔. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนÿูง Āรือ ต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 
4.2.๒๐.๕ ภาคüัดอุณĀภูมิร่างกายผู้ป่üย (Temperature)  

๑. ÿามารถüัดอุณĀภูมิผู้ป่üยได้ ตั้งแต ่๐ ถึง ๔๕ องýาเซลเซียÿ Āรือดีกü่า 
๒. คüามผิดพลาดในการตรüจüัดอุณĀภูมิไม่มากกü่า ๐.๒ องýาเซลเซียÿ 
๓. มีระบบÿัญญาณเตือนในกรณีอุณĀภูมิร่างกายÿูง Āรือ ต่ ากü่าที่ตั้งไü้ 
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4.2.๒๐.๖ ภาคüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือด (Invasive Blood Pressure) 

๑. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตภายในĀลอดเลือดได้พร้อมกัน อย่าง น้อย ๒ จุด        
โดยแÿดงผลเป็นค่าตัüเลข และรูปคลื่นคüามดัน โลĀิตภายในĀลอดเลือด 

๒. ÿามารถüัดและแÿดงค่าได้ทั้ง ๓ ค่า Systolic, Diastolic และ Mean 
๓. ÿามารถüัดคüามดันโลĀิตได้ -๔๐ ถึง +๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท Āรือดีกü่า 
๔. ÿามารถüัดและระบุชื่อแĀล่งÿัญญาณรูปคลื่นคüามดันโลĀิต เช่น  ART Āรือ  ABP 

(Arterial Blood Pressure), CVP (Central Venous Pressure), ICP 
(Intracranial Pressure), PA Āรือ  PAP (Pulmonary Artery Pressure) และ

ÿามารถก าĀนด ÿเกลในการแÿดงค่าที่เĀมาะÿมกับแĀล่งÿัญญาณได้ 
๕. มีÿัญญาณเตือนได้ในกรณีค่าคüามดันโลĀิตÿูง Āรือต่ ากü่า ค่าท่ีตั้งไü้ 
๖. ÿามารถแÿดงค่ าคüามแปรปรüนของค่ า  Arterial Blood Pressure)Pulse 

Pressure Variation) ได้ 
4.2.๒๐.๗ ภาคüัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจออก) EtCO๒) 

๑. ใช้เทคนิคการüัดแบบ  Mainstream  
๒. ÿามารถüัดและแÿดงค่าเป็นแบบตัüเลข และรูปคลื่นได้ในเüลา เดียüกัน 
๓. ÿามารถüัดค่า EtCO2 จากการĀายใจได้ในช่üง ๐ - ๙๐ มิลลิเมตรปรอท Āรือดีกü่า  
๔. ÿามารถแÿดงค่าอัตราการĀายใจจากลมĀายใจ (Respiration Rate Āรือ Airway 

Respiration Rate) และüัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในลมĀายใจเข้า 
(Re-breathing) และÿามารถก าĀนดÿัญญาณเตือนได ้

๕. ÿามารถก าĀนดÿัญญาณเตือนเมื่อค่าปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ที่üัดได้ 
ÿูงĀรือต่ ากü่าที่ก าĀนด 

  4.2.๒๑. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่อง 
๑. ÿายลีดüัดคลื่นไฟฟ้าĀัüใจ แบบ ๕ Āรือ ๖ ลีด  จ านüน 7 ชุด 
๒. ท่อลมÿ าĀรับüัดคüามดันโลĀิตแบบภายนอก  จ านüน 7 ชุด 
๓. ผ้าพันแขนüัดคüามดันโลĀิต 3 ขนาด   จ านüน 7 ชุด 
๔. ÿายüัดค่าคüามอ่ิมตัüของออกซิเจนในเลือด   จ านüน 7 เÿ้น 
๕. ÿายต่อüัดคüามดันโลĀิตแบบภายในĀลอดเลือด  จ านüน 14 เÿ้น 
๖. ชุดüัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลมĀายใจออกแบบ Mainstream จ านüน 7 เÿ้น 
๗. ชุดติดตั้งที่ผนัง Āรือรถเข็นüางเครื่อง   จ านüน 7 ชุด 
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4.3 Āน่üยงานที่ได้รับจัดÿรร 

รายการ 
จ านüน

ทั้งĀมด 
Āน่üยงาน 

พร.๔A พร.๔B พร.๔D พร.๔E üิÿัญญี 
เครื่องเฝ้าระüังและติดตามÿัญญาณชีพข้าง

เตียง 
10 

เครื่อง 
1 3 2 1 3 

ภาคüัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลม

Āายใจออก(EtCO๒) 
10 ชุด 1 3 2 1 3 

ภาคüัดคüามดันโลĀิตแบบภายในĀลอดเลือด 

๒ ช่องÿัญญาณ (IBP,CVP)  
10 ชุด 1 3 2 1 3 

ภาคüัดและติดตามคลื่นไฟฟ้าÿมองขณะใĀ้ยา

ระงับคüามรู้ÿึกตัü (BIS) 
1 ชุด - - - - 1 

ภาคüัดคüามÿามารถในการÿ่งกระแÿประÿาท

ไปยังกล้ามเนื้อ(NMT) 
1 ชุด - - - - 1 

 
5. เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 เครื่องเฝ้าติดตามÿัญญาณชีพชนิดโมดูลแบบข้างเตียงจ านüน 10 เครื่องนี้ จะต้องเป็นเครื่องที่
ÿามารถเชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระüังและบันทึกข้อมูลÿัญญาณชีพผู้ป่üยเดิมที่โรงพยาบาลมีใช้งานในĀอผู้ป่üยüิกฤตได้  

5.2 üันยื่นเÿนอราคา ผู้ขายต้องระบุÿินค้าü่าเป็นยี่Ā้อ รุ่น และประเทýผู้ผลิต ราคาต่อĀน่üย ราคารüม
มาประกอบด้üย  

5.3 ผู้ขายต้องมีĀนังÿือรับรองการเป็นตัüแทนจ าĀน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริþัทผู้ผลิต 
5.4 อุปกรณ์ทั้งĀมดเป็นอุปกรณ์ใĀม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในÿภาพใช้งานได้ทันที 

และมีคุณลักþณะเฉพาะตรงตามท่ีก าĀนดไü้ 
5.5 มีคู่มือการใช้งาน (Operation manual) ภาþาอังกฤþและภาþาไทย อย่างละ ๑ ชุดต่อĀน่üยงาน 

Āรือจัดท าเป็น QR CODE ติดไü้ที่เครื่องในบริเüณท่ีÿามารถมองเĀ็นได้ชัดเจน 
5.6 ผู้ขายต้องจัดÿ่งเจ้าĀน้าที่ท าการÿาธิตการใช้งานและการดูแลรักþาเครื่องใĀ้กับเจ้าĀน้าที่ของ

โรงพยาบาลฯ จนÿามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
5.7 มีĀนังÿือรับรองอะไĀล่จากบริþัทผู้ผลิตไม่น้อยกü่า ๕ ป ี
5.8 รับประกันคุณภาพเป็นเüลาอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่üันตรüจรับถูกต้องครบถ้üนตามÿัญญา

เรียบร้อยแล้ü โดยในระยะเüลารับประกัน ผู้ขายต้องด าเนินการต่อไปนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 - บ ารุงรักþา (PM) เครื่องฯ ทุก 6 เดือน 
 - ÿอบเทียบและตรüจÿอบคüามปลอดภัยทางไฟฟ้าเมื่อใช้งานครบ 1 ปี และ 2 ปี Āรือตามมาตรฐาน
ก าĀนดไü้ โดยผู้ขายต้องออกĀนังÿือรับรองการÿอบเทียบใĀ้กับผู้ซื้อ  
 - เปลี่ยนอะไĀล่Āรืออุปกรณ์ÿิ้นเปลือง ตามคู่มือค าแนะน าของบริþัทผู้ผลิต  
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5.9 ต้องมีช่างผู้ช านาญในการบ ารุงรักþาและซ่อมแซม โดยมีใบรับรองผ่านการอบรมจากบริþัทผู้ผลิต 

อย่างน้อย 1 คน และเปน็ผู้มาท าการบริการบ ารุงรักþาและซ่อมแซมใĀ้กับทางคณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาล 
5.10 กรณีเครื่องขัดข้อง ผู้ขายจะต้องมาท าการตรüจซ่อมภายใน ๔๘ ชั่üโมงĀลังจากได้รับแจ้ง และตรüจ

ซ่อมใĀ้แล้üเÿร็จภายใน ๓ üันท าการ Āากเกินกü่าก าĀนดผู้ขายต้องจัดĀาเครื่องรุ่นเดียüกันĀรือรุ่นที่ÿูงกü่ามาใĀ้ใช้
งานระĀü่างการซ่อม Āากผิดเงื่อนไขจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายüันüันละ ๐.๒% ของราคาÿินค้า ใĀ้กับผู้ซื้อ
นับตั้งแต่üันที่พบü่าผิดเงื่อนไขจนถึงüันที่เครื่องใช้งานได้ตามปกติ โดยนับรüมüันĀยุด 

5.11 ผู้ขายจะต้องขยายเüลาในการรับประกันคุณภาพของเครื่อง ตามจ านüนüันที่เครื่องไม่ÿามารถใช้
งานได้ในระยะเüลารับประกัน และต้องมีเครื่องÿ ารองใĀ้ใช้งานในระĀü่างซ่อมภายใน 24 ชั่üโมงในüันท าการ และ
ภายใน 48 ชั่üโมง ในüันĀยุดราชการ โดยเป็นเครื่องท่ีมีมาตรฐานเดียüกันĀรือดีกü่า 

5.12 กรณีมีการเปลี่ยนอะไĀล่จุดเดิมเกิน ๓ ครั้ง ในระยะเüลารับประกัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใĀม่
ใĀ้ภายในระยะเüลา ๙๐ üัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 

5.13 üันÿ่งมอบ ผู้ขายต้องÿ่งมอบเครื่องพร้อมใบแÿดงผลการตรüจÿอบทางไฟฟ้า และผลการÿอบเทียบ
เครื่องมือที่มีคุณÿมบัติเป็นไปตามรายละเอียดก าĀนดไü้(TOR) 

5.14 Āากเป็นÿินค้าที่ผลิตในต่างประเทý ผู้ขายต้องแÿดงบัญชีราคาÿินค้า (Invoice) และใบขนÿินค้าจาก
กรมýุลกากร ต่อคณะกรรมการตรüจรับพัÿดุ ในüันÿ่งมอบÿินค้า และต้องแÿดงĀลักฐานการผลิตเครื่องจาก
โรงงานผลิตไü้ไม่เกิน 1ปี นับถัดจากüันที่ผลิตถึงüันÿ่งมอบÿินค้าใĀ้กับผู้ซื้อ 

5.15 ผู้ยื่นข้อเÿนอต้องจัดท าเอกÿารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักþณะเทคนิคที่ก าĀนดทั้งĀมด
ตั้งแต่ข้อ  1 จนถึงข้อÿุดท้าย กับรายละเอียดที่ยื่นเÿนอ โดยระบุ เอกÿารอ้างอิง แคตตาล็อค ใĀ้ถูกต้อง และใน
เอกÿาร อ้างอิง แคตตาล็อค ต้องขีดเÿ้นใต้ระบุĀมายเลขข้อที่อ้างอิงใĀ้ชัดเจน โดยต้องÿ่งมาพร้อมกับเอกÿารแÿดง
คุณลักþณะของเครื่อง คณะกรรมการฯ ขอÿงüนÿิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ยื่นข้อเÿนอที่ไม่ด าเนินการดังกล่าü ดัง ตัüอย่าง
ด้านล่าง และยื่นเอกÿารประกอบการเÿนอราคาไม่ถูกต้องครบถ้üน 

ตารางเปรียบเทียบข้อก าĀนดและรายละเอียดคุณลักþณะเฉพาะ 
อ้างถึงข้อ คุณลักþณะเฉพาะที่ TOR 

ก าĀนด 
คุณลักþณะเฉพาะที่ผู้เÿนอราคา

เÿนอ 
เอกÿารอ้างอิง 

ระบุĀมายเลข
Āัüข้อ 

คัดลอกเอกÿารตามข้อ 
ก าĀนดฯ ลงในช่องนี้ 

ระบุü่าคุณÿมบัติ ค่าตัüเลขจริง
ของผลิตภัณฑ์ที่ÿามารถท าได้ (โดย
ไม่ใช่การคัดลอกข้อก าĀนดมา
แÿดงซ้ า) 

ใÿ่Āมายเลขอ้างอิงในเอกÿาร
ประกอบเพื่อตรüจÿอบได้
โดยÿะดüก 

5.16 ก่อนüันÿ่งมอบ ผู้ยื่นข้อเÿนอจะต้องด าเนินการจัดท ารายละเอียดĀมายเลขเครื่อง โดยต้องท าตาราง
ตามข้างล่างแล้üÿ่งใĀ้เจ้าĀน้าที่ฝ่ายพัÿดุตรüจÿอบก่อน Āากไม่ปฏิบัติตามทางคณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาล            
ขอÿงüนÿิทธิ์ไม่รับของ 

 

ล าดับ รายการ จ านüนเงิน Āมายเลข (S/N) รูปภาพ ÿถานที่ตั้ง 

      

 



 
คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดคณุลักþณะเฉพาะ 
 
1........................................  2.....................................  3............................................... 4.......................................... 
 (นายทิพย์ธร อริธชาติ)        (น.ส.ปิยะวดี งามดี)         (น.ส.วรรณา เกษมพงษ์ทองดี)   (น.ส.สมสกุล บุญเกษม) 
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6. ก าĀนดเüลาและการÿ่งมอบพัÿดุ 
 ก าĀนดÿ่งมอบของภายใน 12๐ üัน นับüันถัดจากüันลงนามÿัญญา 
7. Āลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเÿนอ  

ใช้เกณฑ์ราคา 
8. üงเงินงบประมาณ/üงเงินที่ได้รับจัดÿรร 

ภายในüงเงิน 10,000,000.00 (ÿิบล้านบาทถ้üน)  
9. งüดงานและการจ่ายเงิน  

การช าระเงินเมื่อผู้ขายไดÿ้่งมอบÿินค้าถูกต้องครบถ้üนตามÿัญญาและตรüจรับเรียบร้อยแล้ü 
10. อัตราค่าปรับ  

คิดค่าปรับเป็นรายüันในอัตราร้อยละ 0.2๐ ของราคาÿิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 
1๑. การก าĀนดระยะเüลารับประกันคüามช ารุดบกพร่อง  

รับประกันคุณภาพไม่น้อยกü่า 2 ปี 
1๒. ÿถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมĀรือเÿนอแนะüิจารณ์ ĀรือแÿดงคüามคิดเĀ็นโดยเปิดเผยตัü 
      12.1 ทาง E-mail: inv@nmu.ac.th 
 
 
*** ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเÿนอจะต้องแนบเอกÿารประกอบการพิจารณา เพื่อใĀ้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณา Āากผู้
ยื่นข้อเÿนอไม่แนบเอกÿารประกอบการพิจารณา ทางคณะแพทยýาÿตร์üชิรพยาบาลขอÿงüนÿิทธิ์ไม่รับ
เอกÿารเพิ่มเติมจะพิจารณาตามเอกÿารที่อัพโĀลดลงระบบเท่านั้น  ***  
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